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取扱説明書 
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•本書では、カメラの壁掛けち法を説明しています。(み 13-15) 

•取り巧けや取り外しの際は、必ず工事専門業者または販売店に依頼してくだ 
さい。 

•取り巧け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負い 
ません。 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにあ0がと 
ラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r を全上のごを意 J (10 S 〜113ページ）を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととわに大切に保管してください。 


陋 

CERTIFIED® 



[保証書別添付] 


VQT3T80-1 



必 


お出かけ巧で 
使ラとを 


ビエラ¬ 
ディ—ガ 


デジタルメディァ 
プレ—ャ—など 


八ソコン • 

スマ—トフオン 


はじめに 


ま全上の 
ごを意 

























目次 


I パソコン•スマートフオン 

パソコンでカメラの映像を 

見るために . 

IPCam 管理ち 

ユーティ U ティーを使つ . 

IPCam 管理ち 

ユー了ィ U 了ィーを 

インス I -ールする . 

IPCam 管理を 

ユーティ U ティーを使って 

力 X ラを検索する . 

パソコンで 

カメラの映像を見る . 

力 ラの映像を確認する . 

がラ . 

パン/チルト . 

パソコンで 

カメラの設定をする . 

ネットワーク . 

動体検知 . 

システム設定 . 

SDHC 力ード . 

iPhone - 

スマートフオンで使ラ . 

iPhone の専用アプ U で 
カメラの映像を見る . 


まずお読みください ........ 

付属 nn . 

使用上のお願い . 

カメラを使ラまでの流れ 

各部の名前 . 

ランプの表示について.… 


I 準備 

カメラを設置する . 

壁掛けする場合 
-おず工事専門業をに 

ご依頼ください- . 

お使いの ルーターを 確認する 
カメラと ルーターを 

ネットワーク接続する . 

WPS 対応の 

ルーターの場含 . 

WPS 非対応の 

ルーターの場含 . 

力 ラと ルーターを 

有線接続する場含 . 

LAN ケーブルまたは 

アンテナを接続する . 

有線 LAN 接続する場合 

( LAN ケーブル） . 

無線 LAN 接続ずる場含 

(アンテナ） . 

AC アダプターを接続する.… 
SD メモリーカードを使ラ... 


I はじめに 


4 4 6 9 0027 99836 7 7 
2 2 2 2 3333 334已已 已 已 


4已6 8 〇 
^1 






2 2 2 2 2 


2 






































r まを上のごを意 j を化ずお読み < ださい 



I デジタルメディアプレーヤー 
など 

デジタルメディア 

プレーヤーなどで使ラ . 已8 

「簡単カメラ設定」アプリで 

ネットワーク接続ずる . 60 

ネットワーク接続の 

タイプを選ぶ . 61 

九乂ラを 

ネットワーク接続する . 62 

お知らせ六ールの 

設定をする . 67 

お出かけ先で見るための 

設定をする . 68 

rPCLVIEWER」 アプリで 

カメラの映像を見る . 70 

設定済みの力 ラの映像を 

見る場含 . 71 

「 PCLVIEWER 」 アプ U の操作 . 71 

I ビエラ•ディーガ 

テレビ（ビエラ）で使う . 72 

ビエラに力六ラを登録する . 73 

力方ラの画像を 

ビエラで見る . 7已 

力六ラからの 

通知を受ける . 76 

レコーダー(ディーガ)で使ラ .….… 77 

ディーガに 

力六ラを登録する . 78 

録画した 

カメラの映像を見る . 79 


I お出かけ巧で使ラとき 

お出かけ先で使うには . 

ルーターの設定を変更する 

(ポート転送） . 

ダイナ S ック DNS 

サービスの登録 . 

力 ラの設定在する 
(ダイナミック DNS 設定) ..... 
お出かけ先で 

力ラの映像を見る . 

ルーターの 接続について ....... 

I 必要なとさ 

カメラをアッフデートずる. 

ヴポート情報 . 

故障かな！？ . 

よくある質問 （Q & A). 

著作権など . 

tt 様 . 

無線 LAN 使用上のお願い.. 
保証と アフターサービス 

(よくお読みください) . 

さ < いん . 


を全上の 
ごを意 


パソコン • 

スマ—トフオン 


デジタルメディア 

プレ—ャ—蹇 


ビエラ¬ 
ディし力 


お出かけ巧で 
使うとを 




020112 
8 8 9 9 99 


3 4 7 112 6 
9 9 9 0 0 


〇 〇 


4 8 

^1 ^1 


3 










































まずお読み < ださい 


■ 取扱説明書について 

取扱説明書(本書）： 

をにカメラをパソコンまたは当社製デジタル X ディアプレーヤー (SV-MV] 日日)、 当社 
製ポータプルテレビ (SV-ME 目 7 日)、 当社製テレビ（ビエラ）、当社製プルーレイディスク 
レコーダー(ディーガ)で使うときの操作の流れを説明していまず。また、 CD-ROM 内の 
ソフトウエアをパソコンに取り込むまでの操作を記載しています。 

かんたん使い方ガイド： 

「カメラを使ラ」までのイ X —ジを記載したガイドです。使いたい状況を選んで、使ラまで 
に必要な作業を確認して<ださい。ガイドでは一部説明のみ記載しています。詳し<は取 
扱説明書(本書)をお読み < ださい。 


PCI Network Camera Viewer ユーザーズ • マニュアル (PDF ファイル）： 

PCI Network Camera Viewer (付属の CD-ROM 内のソフトウエア）を操作するうえで 
必要な情報(操作説明やお知らせ事項など)を記載しています。 

■ 記録内容の補償はできません 

• 本機におけるデータの破損につをましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■本機および SD カードの不具合で録画や録音されなかった堤合の内容の補償についてはご容赦 
<ださい。 

■ 本書内の表記とイラストについて 

■本書内の写真は、説明のためスチル写真か日合成しています。また、本書内の製品姿図•イラス 
卜•画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 

■本書内で参照していただくページを（み0〇)で示しています。 

■ 本機(カメラ）の設定について 

本機(カメラ）に詳細な設定をずるためには、パソコンび必要です。(み32〜己目） 


■ サポートサイトについて 

最新のヴポート情報や取扱説明書は、下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 
http://panasonic.jp/support/bd/procluct/cly_ncl 0.html 

付属の CD-ROM の内容については、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式含社へお問 
い合わせください。(み2己） 
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付属品 



巧属品をご確認ください。 

記載の品番は2日]1年7月現在のわのです。 


□ CD-ROM 

•ソフトウエアや PCI Network Camera 
Viewer ユーヴーズ.マニュアルをパソコ 
ンにインス1-ールしてお使い < ださい。 

• CD - ROM の内容については、プラネックス 
コ=ュニケーションズ株式会社へお問い合 
わせください。(鸣2日） 

□ のテナ 

V 園49 

□ r — , 壁掛け金具 

=し\ VFC 47 已吕 

□ ^ AC アダプター 

み AEFA の SJ 

□ 落下防止ワイヤー 

^ 取0付け金具 

VF 巳4763 

□ LAN ケースレ 

^ -055。 

□ クリー ニン グク□ス 

と ス VFC 4761 


•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

■ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

•付属の LAN ケーブル （1 m ) は設定用です。より長さのある LAN ケーブルび必要なときは、別途 
お買いホめください。 


CLUB Panasonic 

Pana く ense— 

付属品は販売店でお買い求めいただけます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買い求 

めいただけるおのちあ0ます。 


詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 

曲がが b 曲 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 


携帯電話か日わお買い求めいただけます。 

http://p-mp.jp/cpm/ 


はじめに 


已 
















ffi 用上のお願い 


■ 本機（カメラ）について 

•本機(カメラ）を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機(カメラ）に強い圧力をか 
けないでぐださい。 

強い衝擊び加わると、外装ケースび壊れ、故障や誤動作の原因になります。 

■ミ谷室など湿気のをい場所に放置しないでください。 

■ IH クッキングヒーターの上に置かないでください。 

本機(カメラ)や IH クッキングヒーターび故障する原因になります。 

•カメラは屋内でお使いください。（カメラを屋外に置いて使わないでください） 

カメラは、防じん•防滴•防水仕様ではありません。ほこり•水•砂などのをい場所でのご使用を避 
けてぐださい。 

砂やほこりの多いところなど使用すると、レンズやボタンのすを間から液体や砂、異物などび入 
ります。故障などの原因になるだけでなく、修理でをなくなることびありますので、特にお気を 
つけ < ださい。 

■ つゆつをについて 

■つゆつをは、温度差や湿度差びあると起こ0ます。レンズのミちれ、かび、故障の発生原因になりま 
すのでお気をつけください。 

■つゆつきび起こった場合、冉 C アダプターを损いて、2時間ほどそのままにしてください。周囲の 
温度になじむと、くをりび自然に取れます。 

■ お手入れ 

AC アダプターを扳いてか日、付属のクリーニングク□スまたは乾いた柔日かい巧のよラ 
なちので拭いてください。 

■ミちれびひどいときは、水にひたした巧をよく絞ってか日ミちれを拭き取り、そのあと、乾いた柔 b 
かい巧のよラなちので拭いてください。 

■ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/ミ谷權洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質した 
り、塗装び剥げるおそれびありますので使用しないでください。 

■化学雑巾をご使用の際は、その注意書をに従ってください。 

■ SD カード（別売）について 

SD カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発をしやす 
いところに放置しないでください。 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。 

■ SD カードび破壊されるおそれびあります。また、 SD カードの内容び破壊されたり、消失するお 
それびあります。 

■使用後や保管、持ち運びするとをはケースや収納袋に入れて < ださい。 

■カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで舰れないで< 
ださい。 
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■ プライバシー-肖像権について 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバ 
シー(マイクで拾ラ音声に対するプライバシーを含む)、肖像権などを考慮のラえ、巧って 
<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や歸音したわのは、個人として楽しむ政外は、著作権法上権利者に無断では 
使用でさません。個人として楽しむ目的であってわ、撮影を制限している場含びあります 
のでお気をつけください。 

■ 本機は、設置されているネットワークの状態や接続されている機器の状 
態に依巧しまず 

ネットワークの状態によっては、映像•音声び途切れたり、動体検知び働かない場合びあ 
りまず。またビエラやディーガなどの接続機器の状態によっては、検知されなかった0、 
映像び録画されない場含びあります。本機は、どのよラな状態であっても、動作を1日日％ 
保証ずるちのではあ0ません。本機能を運用された結果、発生したいかなる損害に巧して 
当社は一切の責任を負いません。 

■ ファームウてアのアップデートについて 

インターネットか5の不正な攻撃か日守るため、常にカメラを最新のファームウェアに 
バージョンアップしてください。バージョンアップを怠ると、アクセスでさなくなった 
り、情報の漏えいにつなびる場合びあります。バージョンアップするにはパソコンび必 
要です。（み 93) 

■ 本機を廃棄/譲渡ずるとを 

本機にはお客様の操作に関する個人情報び記録されていまず。廃棄や譲渡などで本機を 
手放される場合は、 r 工場出荷時の設定に戻す」(皆已己)を実行[または RESET ボタンで初 
期化（み] 0)]し、記歸された情報を必ず消去してください。 

• 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。 


はじめに 
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カメラを ffi ラまでの流れ 


ルーター を植認する 


W 


お使いの ルーターの タイプを 
ご®認ください。_ I 


お線ブ□ー ドバンドルーター 
( WPS 対応） 

お線ブ□-ドバンド ルーター 
( WPS 巧対応） 

ブ□-ドバンド ルーター 
(有線接続） 



デジタルメディアプレ -1 
/( SV - IW 100) または 
、ポ-タブルテレビ 
(■ Sy - ME 970) 



ファ-ムウ I アを 

アップデ-卜する 


デジタルメディアプレーヤーまたは 
ポータブルテレビを最新のファーム 
ウェアにアップデートします。 


カメラとル-夕-をネツトワ-ク接続すも 


無線ブ□ー ドバンドルーター 
( WPS 巧広）の場合 


か7 


ぺージ 


無線ブ□ー ドバンドルーター 
( WPS 非対応）の場合 


か8 


ぺージ 


ブ□ー ドバンドルーター 
(有線接続）の場ち 


か9 


ぺージ 


「簡単カメラ設赴アプリ補なる 


く>58 


ぺージ 


「簡単カメラ設定」アプリで、ネットワーク； 
接続設定を行います。 I 


簡単カメラ設定 


吟60 


ぺージ 
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各機器を設定 し、カメラの映像を楽しむ 


パソコンのブラウザーで見る場合 



が4 


ぺージ 


※ 専用アプリ rPCI Network Camera Viewed でもご覧いた 
だけます。詳しくは付属の CD-ROM 巧の PCI Network 
Camera Viewer ユーザーズ . マニュアルをお読みください。 

iPhone -スマートフオンで見る場合 

国[>57 ぺ-ジ 



テレビ（ビエラ）で見る場合 

今72 


ぺージ 


レコーダー（ディーガ）で録画ずる場合 

口 今77 


ぺージ 


お出かけ先で見る場合 


吟80 


ページ 



「PCI VIEWER ] アプリで峡像を見る 



「 PCLVIEWER 」 アプリで、力ラの 
映像をお楽しみください。 


PCLVIEWER 


が0 


ぺージ 


はじめに 
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各部の名前 


レンズ部 



ランプ 



RESET ボタン(初期化)につしに 

パスワードを忘れたとをなどに RESET ボタンを使って初期化してください。お買い上げ時(工場 
出荷時)の状態に戻すには、約1分かかります。その間は、本機の電源を切日ないでください。 
■初期化した場合、ちラー度力方ラの各設定び必要になります。 

■初期化すると、カメラの向をび自動的に調整されます。力；><ラび静止するまでお待ちください。 

《マイクの音声はパソコンで聞くことびできます。 (A 3巨） 


10 












































ランプの表巧について 


ランプ表示は、カメラの巧態によって liTF のよ5になりまず。 

カメラ前面 


無線 LAN 
ランプ 


有線 LAN 
ランプ 


ランプ 

状態 

動作 

[P 日 WE 刊 
(電源ランプ） 

消な 

電源び入っていません。 

緑点な 

電源び入っています。 

[AUDIO] 

(音声ランプ） 

消な 

オーディオ機能び無効です。 

[r ボリューム」(み 34) び「日」になっています。] 

緑点灯 

オーディオ機能び有効です。 

緑点ミ臧 

オーディオデータの送黃信び巧われています。 

[LAN] 

(有線 LAN ランプ） 

消な 

LAN ケーブルび接続されていません。 

緑点灯 

LAN ケーブルび接続されています。 

緑点ミ臧 

有線 LAN によるデータ送受信び行われています。 

[WIRELESS] 

(無線 LAN ランプ） 

消な 

無線 LAN 機能び無効でず。 

緑点灯 

無線 LAN 機能び有効です。 

遅い緑点滅 
(約1秒間隔） 

アクセスポイントとの WPS 接続待機中でず。 

緑点滅 

無線 LAN によるデータ送黃信び行われていま 
す。 


電源ランプ ' 

( 

音寅ランプ- 


POWER AUDIO WN WIRELE: 

=■■!= 


はじめに 
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カメラを設置ずる 



- 

■平日なところに置いてください。不安定な場所には置かないでください。 

■傾料のあるところに設置したり、壁掛けして使う場合は、必ず工事専門業者に依頼し、付属の壁 
掛け金具をお使いください。 
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I 壁掛けずる場合 -必ず工事専門業者にご依頼くださぃ- 


取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 
本書で指示したむ外の取り付けは行わないでください。 

■落下防止のために、必ず落下防止ワイヤー(市販品)で力;>< ラと壁面などを取り付けてください。 

■ねじ留めするとをは、不十分な締め付けや締め付けすぎをしないよラにしてください。 

•横向を、逆向きに設置したときは、カメラの映像の向をも蜜わります。壁掛けしたあと、設定方 
ニューの r 画像の向き」(み 33) で向さの調舊を行ってください。 

準備する市販品： 

•金具取り付け用ねじ 3 本陛面の材質(木材、鉄骨、コンクリートなど)に合った、長さ吕已 mmrn 
上、呼び径 4 mm 相当のねじをご購入ください。] 

•落下防止ワイヤー 1 本 (4 k 旨 LU 上の質量をまえ 5 れる強度び必要でず。施工業者の方などにご 
相談ぐださい。） 

•落下防止ワイヤー用ねじ1本 

0カメラの設置場所を決める 

g 壁掛け金具(付属）を壁面に確実に 
取り付ける 

■ここでは、壁面に横向さに取り付ける方法を記載 
しています。 

■金具取り付け用ねじ(市販品)で取り付けてください。 

■取り付ける壁およびねじには、4 k 旨し ^ 上の重量を 
支え日れる強度び必要です。施工業着のちなどに 
ご相談ください。 

■カメラを取り付けるとを、固定のためにカメラを 
少し回転させます。(み1已、手順 3) 取り付ける位 
置によっては、ランプび見えなくなることびあり 
ます。回転させてをランプび確認でさるよラに、あ 
日かじめご確認ください。 


壁面 



(付属） 


■ 壁の材質びモルタルやコンクリートの場合は 

設置したい場所にアンカー(市販品）&を取り付けてください。 

〇壁掛け金具を設置したい位置に含わせ、ねじ巧か日印を付ける巧箇所) 
0印に合わせてドリル(市販品)で巧を空け、アンカーを差し込む 
《金具取0付けねじに合ったサイズのわの 
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カメラを設置ずる（続を) 


0落下防止ワイヤー取り付け金具(付属)をカメラ後面に取り付け 
る 

■アンテナ端子のナツトを一度取りがして、落下防止ワイヤー取り付け金具を取り巧けた 
あと、ナツトを再度取り付けてください。 

•締め付けトルクは2白. 4 N - cm です。 



0壁掛け金具の〇の部分とカメラ底面の < ぼみ (©) を合わせて、力 
メラを壁掛け蓋具に取り付ける 
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图 


固 

因 


カメラの台座部分を持って、止まっ 
て固定されるまで時計回りに回す 

• カメラのレンズ付近を持つと、レンズ部分だけび 
回ります。必ず、台座部分を持って回してくださ 
い。 

■力方ラをがすとをは、力方ラの台座部を持って、 
止まるまで反時計回りに回して、引いて取り外し 
て < ださい。 



落下防止ワイヤー用ねじ(巿販品） 
を壁面に取り付ける 

落下防止ワイヤー取り付け金具と 
落下防止ワイヤー用ねじを、 

落下防止ワイヤー(市販品)で結ぶ 

■金具とワイヤーは、地震などでの落下によ 
るけびなどの危害を軽減するためのをの 
であり、すべての地震に対してその効果を 
保証するをのではありません。 
■ワイヤーのたるみび少なくなるよラにし 
て < ださい。 


落下防止ワイヤー用 
ねじ(市販品） 

落下防止ワイヤー 
(市販品） 

這下防止ワイヤー 
取り付け金具 
(付属） 



i 
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おほいの ルーターを 確認ずる 


まず、お使いのルーターをご確認ください。ルーター（アクセスポイント）の種類によつ 
て、力^ラをネットワークに接続するち法や設定しなければならない項目び異なります。 
WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) とは、無線 LAN 機器の接続やセキユ U テイーに関す 
る設定を簡単に行ラことびでさる機能でず。お持ちの無線ブ□ー ドバンドルーター(アク 
セスポイント）び対応しているかどラかは、ルーターの説明書をご覧ください。 

•当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 1 日日)、 ポータブ ル テレビ ( SV - ME 97 日) の r 簡単 
カメラ設定」アプリを使ってを接続でをます。 r 簡単力;ラ設定」アプ U について、詳しくは6曰 
ページをお読みください。 


■ WPS 対応のルーターの場合 （A 17) 


)| 無線 LAN 接続 

無線プ □ー ドバンド ルーター 
(アクセスポイント） 



カメラ 



■ WPS 非対応のルーターの場合 （A 1 8) 



無線プ □ー ドバンド ルーター 
(アクセスポイント） 


無線 LAN 接続 



カメラ 



カメラとルーターを有線接続ずる場合 （皆 19) 


有線 LAN 接続 


ブ □ー ドバンド ルーター 


LAN ケーブル 
(スト レー ト） 



カメラ 























カメラとルーターをネツトワーク接続する 


I WPS 巧応のルーターの場合 

•本機(カメラ）は DHCP での動作を想定しています。あ日かじめルーターの DHCP サーパ’一機能 
び働くよラに設定しておいてください。詳しくはルーターの説明書をお読みください。 
ルーターび WPS に対応しているとさの接続ち法でず。 

ネットワーク接続イメージ 


お線 LAKI 接続 




il 信端末 無線プ□-ドバンドル-夕- 

(モデムなど）（アクセスポイント） 

準備： 

•力;><ラにアンテナを取り付ける0=^ 21) 

• 力；><ラに AC アダプターを接続する 22) 

•力;><ラに LAN ケーブルび接続されていた5、外しておく 


カメラ 


0 


回 


ルーターの WPS ボタンを巧ず 

■ルーターの WPS ボタンの位置について 
は、ルーターの説明書をご覧ください。 


WPS ボタン 


々 


〇 


1-^ ° °_° ° ° ij 


無線ブ□ードパンドルータ- 
(アクセスポイント） 


カメラの WPS ボタンを約 
3秒間巧ず 

■ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑 
点滅します。ランプ点滅樓、ランプび点 
灯するまでお待ちください。 

■カメラの WPS ボタンは約3秘間押して 
ください。押す時間び長過ぎると、登録 
でをません。(無線 LAN ランプび速く点 
滅します)また、短過去てち登録でをる 
状態にな曰ないため、登録でをません。 

■ WPS ボタンを押す時間び長過ぎたり、短かったために登録できなかった場合は、 AC アダプ 
夕一を振き差しするか、しば日く待ってか5、もう一度手順]からやり直してください。 

• 有線接続と無線接続はどちらかしか働をません。無線接続の場合は LAN ケープルを损いてください。 



切上の設定で、力六ラとルーターのネットワーク接続は完了です。 

続いて、各機器の設定をしてください。各機器の参照先については9ぺージをご覧くださし、。 
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カメラとルーターをネットワーク接続する(続を) 


I WPS 非巧応のルーターの場合 

ルーターび WPS に対応していないときの接続方まです。この設定には、同ーネットワー 
ク上に接続されたパソコンび必要です。 

ネットワーク接続イメージ 



準備： 

• カメラにアンテナを取り付ける（み2り 


pfl カメラとルーターを LAN ケーブルで接続ずる（吟 20) 

•手動で無線 LAN 接続をする場合は、まずカメラとルーターを有線接続します。 

pi カメラに AC アダプターを接続ずる（与 22) 

51付属の CD-ROM を使って、パソコンに IPCam 管理ちユーテイ 
リテイーをインスIルずる （A 26) 

51 IPCam 管理ちユーテイリテイーでカメラを検索する （A 29) 

pi「WE 日ブラウザでカメラの設定画面を開く」をク U ックずる（み吕日） 

^設定メニューの r ネットワーク」一「無線 LAN」 を選び、ブラウザーで 
カメラの無線 LAN 設定をする（み 43) 

カメラとルーターをつないでいた LAN ケーブルを抜く 

■力;>< ラとルーターび無線接続されます。 

•ち線接続と無線接続はどち b かしか働きません。無線接続の場合は LAN ケーブルを振いてください。 

臥上の設定で、カメラとルーターのネットワーク接続は完了でず。 

続いて、各機器の設定をして < ださい。各機器の参照先については9ページをご覧 < ださい。 
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I カメラとルーターを有線接続ずる場合 

ち線 ( LAN ケープル)で接続ずるとをの接続方までず。 

ネットワーク接続イメージ 


通信端末 
(モデムなど) 


有線 LAN 接続 



思 

カメラ 


0カメラとルーターを LAN ケーブルで接続ずる （A 20) 
0カメラに AC アダプターを接続ずる （A 22) 


i 


似上の設定で、カメラとルーターのネットワーク接続は完了です。 

続いて、各機器の設定をしてください。各機器の参照先については日ぺージをご覧くださし、。 


- 

■力;>< ラのネットワーク接続設定 （A ]7〜1目)を行ラと、力;>< ラの向をび自動的に調舊される場 
合びぁります。力;><ラび静止するまでぉ待ちくださぃ。 
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LAN ケーブルまたはアンテナを接続する 


I 有線 LAN 接続ずる場合 （ LAN ケーブル） 

pfl LAN ケーブルをカメラの LAN 端子とお使いのルーターの 
LAN 端子に接続ずる 



- 

• LAN ケーブル(が(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因にな 
0ます。 

■有線接続していると、無線機能はご使用でをません。（どち日か一方のみ働さます） 
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I 無線 LAN 接続する場合（アンテナ) 


0アンテナ(付属)をカメラのアンテナ端子に接続ずる （2 本) 



通信端末へ 
(モデムなど 


) ◄-画 



無線ブ□ー ドバンドルーター 
(アクセスポイント） 


- 

■無線 LAN 接続時の電波び悪いと感じた日、アンテナの向をを蜜えてみてください。 

•有線接続と無線接続はどち b かしか働さません。無線接続の場合は LAN ケープルを掠いてくだ 
さし、。 
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AC アダプター をち続ずる 


0 AC アダプター(付属)を接続する 

■ AC アダプターを接続すると、力方ラに電源び入り、カメラの向をび自動的に調舊されま 
す。カメラび静止するまでお待ちください。 

■冉 C アダプターを取り外してち、ネットワーク接続情報は保持されています。 

再び、 AC アダプターを接続すれば、保持された情報でネットワーク接続び行われます。 



AC アダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。 
また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。 


- 

長期間使用しないと定 

節電のため、 AC アダプターを電源コンセントか日损いておくことをお勧めします。 
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SD メモリーカードを使う 


力ードを r カチッ J と音がするまで、奥までまっすぐ差し込む 

力ード挿入部 カメラ後面 



■ 力ードを取り出ずには 

力ー ドの中央部を r カチッ」と音びするまで巧し、まっすぐ弓 I を出す 

(四^^^^^^- 

本機(カメラ）では SD 規格に準拠した l ^ TF のカードび使用でをます。（本書では、これらを 
SD カードと 記載しています） 


本機で使えるカードの種類 

備焉 

SD メモリーカード (8 MB 〜 2 GB )/ 
min 旧 D メモリーカード》/ 
microSD メモリーカードぷ 

■ SDHC メモ U- 力ードは、 SDHC メモ U- 力ード対応 
機器で使用でをます。 

•左記の容量じ(がの SD 力ー ドは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜 32 GB )/ 
microSDHC メモリーカード※ 


書さ込み禁止 
スイッチ 


ぷ 本機(カメラ)で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

•最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / 

•書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にすると、データの書き込みや消ま、フオー 
マッ ト はできなくなります。戻すと可能になります。 

•カードに記録されたデータは電磁波、静電気、力；><ラやカードの故障などによ〇 
データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保存 
することをお勧めします。 

• SD 力ードのフオー マッ トは本機(カメラ)ではできません。パソコンで行ってください。 

• 2 G 巨の SD 力ードに約23,000枚記録可能です。懈像度: 1280x1 日24、画質：最高設定時） 
(記録可能枚数は目安です。撮影条件によって蜜化します） 
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パソコンでカメラの映像を見るために 


I IPCam 管理者ユーティリティーを使ラ 

力六ラの検索などは、付属の CD-R 日 M の IPCam 管理者ユーティ U ティーをパソコンに 
インストールしてお使いになることをお勧めします。 

1ランチヤーについて 


付属の CD-ROM をパソコンに入れると、！; TF の画面び表示されます。 



■ IPCam 管理を ユーティリティー 

ネッ トワーク上の力;ラの検索や設定び可能なアプ U ケーションをインスI-ールします。 

■ PCI Network Camera Viewer 

パソコンでより高度な視聴•設定び可能なアプ U ケーションをインストールします。詳し 
くは付属の CD-ROM 内の PCI Network Camera Viewer ユーヴーズ.マニュアルをお 
読みください。 

■ PCI Network Camera Viewer ユーザーズ • マニュアル 

PCI Network Camera Viewer を使うための説明を記載した PDF 取説 （PCI Network 
Camera Viewer ユーヴーズ•マニュアル）をご覧になることびでさます。 

• PDF 取説をご賣になるには、 Adobe Reader Ver.4 政降び必要です。お使いのパソ]ンに 
Adobe Reader び標準で搭載されていない場合は、下記のサイトからダウン□ー ドしてインス 
I-ールしてください。 

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2_allversions.htrnl 
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• CD - R 日 M の内容については、プラネックスコミュニケーションズ株式会社サポートセンターへ 
お問い合わせください。 （2 日1 ] 年7月現在） 


プラネックスコミュニケーションズ株式会社サボートセンター 
〇已 70-064-707 受付：月曜日〜金曜日、 ] 日時〜12時、13時〜17時 

(サポートダイヤル） ※祝祭日およびプラネックス社指定の休業日を除く 

03-已7巨 6-1 已1曰 （ FAX ) _ 

• CD - ROM は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式尝社からお客様に提供されているものであ 
り、パナソニックは、その内容について、一切保証を行いません。また、パナソニックは、本 CD-ROM 
に起因して生じたいかなる損害に対してを責任を負いません。 


動作環境 



Windows ® XP 

Windows Vista ® 

Windows ® 7 

対応日 S 

SP 3 
(32 bit ) 

SP ]、 SP 2 
(32 bit /64 bit ) 

(32 bit /64 bit ) 

Home Edition / 
Professional Edition 

Home Basic / 

Home Premium / 
Business / 

Ulitimate 

Starter / 

Home Premium / 

Professional / 

Ulitimate 

CPU 

Intel Pentium 4 2.4 GH z 政上 ( Core 2 政上を推巽） 

搭載メモリー 

1 G 巨し U 上に G 巨じ(上を推巽） 

八ードディスク 

インス!ルに1日日 M 巨に LL 

動画/静止画の保存やスワップ領域に2 G 巨 LU 上の空をび必要 

ネットワーク環境 

上り/下りとも実測10 MbpsUI 上の速度で安定した有線 LAN または無線 LAN 環境 

サウンド 

AC 97規格または HD 冉 udi 日規格準拠のサウンドデバイス 
(音声の入出力を行ラ場合のみ） 

ディスプレイ 

解像度：1日 24 x 7 目8 1； LL ※ネットブック非対応 
色数：16 bit 政上 (32 biU ツ上推奨） 


• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するをのではありません。 

•お客様び自作されたパソコンでの動作は保証していません。 

• 0 S のアップグレード環境での動作は保証していません。 

■マルチブート環境には対応していません。 

■マルチモニター環境には対応していません。 

•インス!ル、アンインストールはシステム管理者権限 ( Administrat 日「)のユーザーのみ可能 
です。管理者アカウントまたは標準ユーヴーアカウントのユーヴー名で□グオンしてか b ご使 
用ください。白 uest アカウントのユーザー名ではご使用になれません。 

■ Windows の画面設定で、文字のサイズを標準よりち大さ < 設定していると、一部のボタンび画面の外に 
表示されて操作できないことびあります。このような場合は、文字のサイズを標準に戻してください。 
•映像と音声の再をには 、 Windows Media Playerl 1や ActiveX ] ント□ールのインストールび必要です。 
•カメラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPlU (降び必要です。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見るために(続を) 


I IPCam 管理者ユーティリティーをインス 
トールずる 

画面例は Windows ? のものです。 


準備： 

■ CD - R 日 M を入れる前に、他の起動中のアプリケーションをすべて終了してください。 

in CD - ROM (付属）をパソコンに入れる 

•ランチヤーび起動します。 

•ランチヤーび自動起動しない場合は、パソコンのデスクトップの [ コンピューター]をダ 
ブルクリックし、 CD - ROM ドライブ内の山む lity ] フオルダー内の [ setup . exe ] をダプル 
ク IJ ックして<ださい。 

riPCam 管理ちユーテイリテイ ー J を選ぶ 



2巨 





























r 次へ」をクリックずる 

•インス I ルするフオルダーを変更する場合は、 r 参照」をクリックして、インス!ル先 
のフオルダーを選んで < ださい。 



胃「次へ」をクリックずる 


•デスクトップのアイコンや、ショートカツトのアイコンを作成する場合は、該当のチェッ 
クボックスをクリックして、チェックを入れてください。 




IPCam 菅巧を J 
クしてくたさい。 


り-ティリティー-〇ストール均Iこ実行するち加タスク S 埋折して.なへ巧クリッ 


アイつン S 追加す4 

图テスクトップ山こアイコン5巧巧する W) 
图 Oujck Launch アイコンを巧巧する 


星 ♦! ホへ W> 


巧 「インス I ル J をクリックずる 

■インス1-ールの内容び表示されます。 

•前の手順に戻って設定をやり直したい場合は、頂る」をクリックしてください。 


インスト-, 

こ历用 ( 
した。 

インスト 
くたみ、 


ユーティりティー をインストールす5車阳ができ 


-ル S 括行するIコがインストール巧.試定の坦巧り至更苗巧Iコが戻る巧クリックして 




イシストール モ 
C*Ptoftat 

お加タスク ーK 

アイコンをち加する 

テスクトッブ上Iこアイコン S 巧なする W) 
Quick Launch アイコン SfE 巧する 




八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見るために(続を) 


0「完了 J をクリックする 

■インス I -ールび完了します。 

•アプ U ケーシヨンをすぐに起動させたい場合は 、 riPCam Admin Utility を実巧する」をク 
リックしてチェックボックスにチェックを入れてか5、 r 完了」をク U ックしてください。 



政上でインストールは終了です。 


(細^^^^^^- 

■ IPCam 管理ちユーティリティーを削除ずるには？（アンインストール） 

通常はアンインストールする必要はありません。ソフトウェアの調子び悪くなったとを 
にアンインストールし、再度インストールし直してください。 

1[スタート]一（[設定]一） [ コント□ールパネル]を選ぶ 
2 [ プ□グラムのアンインス!■'ール]をクリックする 

3削除したいソフトウェアを選び、[アンインス!-ール]をクリックする 

• IPCam 管理者ユーティ U ティーを削除するとをは、 riPCam 管理者ユーティ U ティー」を選ん 
で < ださい。 

•パソコンによってアンインス I -ールの手順び異なる場合びあります。詳しくは、お使いのパソコ 
ンの説明書をお読みください。 
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I IPCam 管理者ユーティリティーを使って 
カメラを検索する 

• IPCam 管理若ユーティ U ティーはプラネックスコ S ュニケーションズ株式会社の製品です。内 
容については、プラネックスコミュニケーションズ株式含社サポートセンターへお問い合わせ 
くださし、。（み2己） 

因面 をダブルクリックして、 IPCam 管理ちユーティリティーを起動する 

•デスクトップのショートカットまたはスタートメニュー内の riPCam 管理者ユーティ U 
ティー」をク IJ ックしてください。 

国 r 検索」をクリックずる 

■お使いの□一カルネットワークに接続されているすべてのカメラび表示されます。 
•表示された力;>< ラを選ぶと、 rwE 巨ブラウヴでカメラの設定画面を開く」と r ユーティ U 
ティで力方ラを設定する」び表示されます。 

■ IPCam 管理を ユーティリティー画面の見方 



言語設定 


カメラび 
表示されます 


ユーテイリテイで 
カメラを設定する 


WEB ブラウザで 
カメラの設定画面を開く 


検索 


WEB ブラウザで-1 

カメラの設定画面を開く 

検索 直画 


巧索 

□一カルネットワークに接続されているカメラを検索します。 

WEB ブラウザでカメ 
ラの設定画面を開く 

上のカメラー覧か b 映像を見たい力;>< ラを選ぶと、ブラウヴーでカメ 
ラの映像を見ることびでをます。 

ユーテイリテイでカメ 
ラを設定する 

力方ラのネットワークとセキュリティーの設定をします。 

言語設定 

言語を選びます。本機(力方ラ）では、日本語、英語、中国語(簡体中国 
語、繁体中国語)に対応しています。 


■お使いのパソコンによっては、初回起動時にファイアウオールの警告び表示されることびあり 
ます。その場合は r ブ□ックを解除する」を選んでください。 
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パソコンでカメラの映像を見る 


ブラウヴー設定画面を使ってカメラの角度や向さを変更したり、力六ラの映像をお好みの画質 
にしたりすることびできます。カメラの設定を変更すると、より便利にお使いいただけます。 

• カメラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPlUl 降び必要です。 

■動作環境 （A 2己）を満たしていてち、一部ご使用になれないパソコンびあります。 

■ご使用のパソコンの使用環境などにより本書の説明内容•画面と実際の内容•画面び一致しない 
ことびあります。あらかじめご了承ください。 

■パソコンの基本的な操作、用語については説明しておりません。パソコンの説明書などをお読みくださし、。 

I カメラの映像を確認する 

準備： 

IPCam 管理者ユーティ U ティーを起動する （A 29) 

Q IPCam 管理ちユーティリティー画面の r 検索 J (ザ ） をクリック 
し、表示されたカメラか5、映像を確認したいカメラを選ぶ 

^ 「 WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く J をクリックずる 

• ブラウザーのアドレス欄にカメラの IP アドレスを入力して、ブラウヴー設定画面を開く 
_ ことちでをます。 

ユーザー名に radminj 、 パスワードに 「 adminj を入力して、 
「 OKJ をクリックずる 

• I (スワードの radmin 」 は巧期設定です。巧更している場合は変更した6のを入力して < ださい。 

pi ブラウザーにメッセージび表示された5、メッセージの上でちク 
リックし、メニューか SrActiveX コント□-ルのインス I 
ル J を選んでクリックずる 

■ メッセージは初回視聴時に表示されます。 

■マイクで集音した音芦をバソコンで聞くには、 ActiveX びお要です。 

このメッセージの 
上でちクリック 


S 「インス I ルする J をク U ックする 



■インストールび終了すると.カメラに映された映像(プラウプー設定画面)を見ることびでをます。 
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► お出かけ先で使ラ場合は、 80 〜 92 ページをお読みください。 

>視聴‘設定について、詳しくは、32〜己目ページをお読みください。 


ブラウザー設定画面の見方 


パン/チルト 
コント□—ル 


ポイント設定- 
現なの設定値- 

ビデオ醒]ント-ル- 

ボ IJ ユー ム 


デジタルズーム 

カメラ画面 

現在カメラび映している映像です。この画面をクリック 
してち、パン/チルトの操作びでさます。映像びぼやけ 
るときは、ピント U ングを回して調整してください。 
■ピントリングを回し過ぎないで<ださい。レンズびがれる 
ことびあります。 


言語切換(曰本語、英語） 



カメラ画面 


スナツフシヨット、 

録画開お/停止 

カメラに 
音声を送る 


表示サイズ全画面表示 


m 


ピントリング 


それぞれの項目については、下記のページをお読み < ださい。 

■設定メニユ ー( み3吕〜己巨） 

•バン/チルトコント□-ル 32) 

■ポイント設定（=^> 3吕） 

■現なの設定値（鸣 33) 

* ビデオ画質コント□ール （A 34) 

■ポリューム （A 34) 

■スナップシヨット、録画開始/録画停止 （A 3己） 

* カメラに音青を送る（み 36) 

■デジタルズーム （A 36) 

■表示サイズ （A 36) 

* 全画面表示 （=» 36) 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


I カメラ 


ここでは、主にカメラ自体の設定を変更でさます。 

备項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 



■ パン/チルトコント□—ル 

カメラの向さの変更をパソコンか日操作することびでをます。この操作は、画面左のパ 
ン/チルトコント□ールのち向ボタンだけでなく、力六ラ画面をク U ックすることでち可 
能でず。 

例：カメラをちに向けたいと走 

方向ボタンで操作する 力^ラ画面で操作する 


ホーム ポジション 
方向ボタン 



カメラ 画面— 
(=^ 31 ) 



ち向ボタンの [►] をクリックする 


カメラ画面の®の辺り（画面のち測）を 
クリックする 


■カメラびちに向さ、観測された映像び表示されます。 

■カメラ画面で操作する場合ち、ち向ボタンと同じよラに8方向への向をの蜜要び可能です。 

ホームポジションに戻す 

力六ラの向さをホームポジションに戻します。この操作は方向ボタンでのみ巧能です。 

ち向ボタンの riH 」 （ホームポジション）をクリックする 

• しば日 < 向をを変える動ををしたあと、ホームポジションに戻0ます。 


■ ポイント設定 

番号をクリックするだけで、 r プ U セットポイントを設定する」 (み 37) で設定したプ U 
セットポイントに力;>< ラの向きを自動的に変更しまず。 
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■ 現在の設定値 


項目名 

設定•お知日せ 

パン/チルト速度 

力方ラの向をを変えるとをの 
速さを己段階で設定します。 

■ 「1」を選ぶと最を速く動かすことびでをますび、正しい位置 
に調整しにくくなります。正しく調整したいときは、遅い速度 
の設定をお使いください。 

■初期設定は「2」です。 

解像度 

力方ラの映儘の解像度を設定 
します。 

「1280 xl 024」、「640 x 480_|、「320 x 240 J 

■より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことびで 
をますび、伝送容量をより多 < 使ラので、映像の更新び通常よ 
0 遅くな 0 ます。 

•初期設定は「目 4 日 X48 日」です。 

画質 

力方ラの映儘の画質を日段階 
で設定します。 

「最高」、「高_!、「標準」、「ほ」、 r 最ほ」 

■より高い画質を選ぶと、被写体をより鮮明に映すことびでを 
ますび、伝送容量をよりをく使ラので、映像の更新び通常より 
遅くなります。 

■初期設定は r 低」です。 

ビデオお式 

映像のタイプです。 

「MJPEG」 

• nviJPEG 」 は MotionJPEG の略です。 

フレームレート 

1 秒間当た 0 の画像の数を設 
定します。数値の高い方びより 
なめ b かな動をになります。 

r3oj、n 引、 riojj 引、 r3j 

• より高いフレームレートを選ぶと、被写体の動ををよりなめ 
らかに映すことびでをますび、伝送容量をよりをく使ラので、 
映像の更新び通常よ 0 遅くな 0 ます。 

• r 解像度」び n 280 x 1 024」のときは、「3日」に設定できません。 
■初期設定は「1日」です。 

ち5つを抑止 

電源の周波数を設定して、画面 
のちらつをを抑えます。 

r 已 oHz 煉日本) j、r 巨 oHz 牺日本)」 

■堂光灯び使われている場所で力方ラを使用すると、映像びち 
らついて見えることびあります。電源の周波数を壁光灯の周 
波数に合わせることで、ちらつをを抑えることびでをます。 
•どち日に変更すればよいかわか日ないときは、よりちらつき 
びみない周波数を選んでください。 

■初期設定は r 目 OHz (西日本)」です。 

画像の向を 

画像を回転させることびでさ 
ます。 

r 標準」、 r 垂直」、 r 水平 J 、 r 1 so 度回転」 

■カメラを水平な場所ではなく天井や壁に設置するとをに、画 
像の向をを回転させてお使いいただけます。 

■初期設定は r 標準」です。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


項目名 

設定•お知5せ 

ビデオ画質コント□ール 

表おされる映像の画質を調舊 
します。 

「明るさ j、r 彩度」、 r シャープネス」 

■変更したい項目を選んだあと、 r +」 か「-」をクリックして調整 
して < ださい。 

ボリューム 

マイクの感度や音声出力端子に 
接続したスピーカー(市販品)の 
音量の大ささを調整します。 

■中央のバーは現在の音量を表示しています。「+」か「-」をク 
U ックして調舊してください。 

•ボリュームび r 日」になると、音声ランプび消灯します。 


■ スナップショット、録画開始/録画停止 
(パソコンで静止画または動画を保存ずる） 

お好みのタイ S ングでパソコンに静止画や動画を保存することびでをまず。 

■動体検知機能 48) による動画の自動保存ちあります。 

準備： 

1邮 EB ブラウザーのメニューか！5「ツール」一 r インターネットオプション」をクリックする 
2 「セキュリティ」タブか信頼済みサイト J を選び、 r サイト J をクリックする 


3 

4 



r セキュリティ」タブを選ぶ 

r 信頼済みサイト」を選んで、 
「サイト」をクリックする 


にのゾーンのサイトにはすべてヴーバーの確認 (https://) を必要とする」のチェックを列す 
r この Web サイトをゾーンに追加する J にカメラの IP アドレスを入力し、 r 追力日」をク 


U ックする 


•カメラ IP アドレスびわか日ないときは、 IPCam 管理者ユーティリテイーか日確認すること 
びでをます。 



rip アドレス」を入力して、 
「追加」をクリックする 


チェックを外す 


• rweb サイりの欄に手順 4 で入力した IP アドレスび表示されます。 

已「聞じる J をクリックして、 WEB ブラウザーを再起動する 
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■ スナップショットでパソコンに静止画を保巧ずる 

表示された映像を静止画として保存します。 

1あらかじめ、画像の保を巧を ミ 夫める 

■「スナップショット」のちの欄をク U ックする 
と、画像の保存先を設定します。 

2 「スナップシヨツト J をク U ツクする 

•静止画を撮影し、手順1で設定した保存先に画 
像を保存します。 


スナッフシヨットを 
撮影します。 


ぶ 


[ 乂ナッゴショット 


クリックすると、画像の保を先を 
設定することびでさます。 


>[ ■スナップシヨット」で撮影した静止画は、カメラに挿入した SD 力ードには保存されませ 
ん。 SD カードに保存されるのは、動体検知 （A 48) によって撮影された静止画のみです。 


■ 録画開始/録画停止でパソコンに動画を保巧ずる 

表示された映像を動画として保存します。 

1あ5かじめ、動画の保巧巧を巧める 

• 「録画開始」のちの欄をク U ックすると、動画の保存先を設定します。 

2 [ 録画開始]をクリックする 

•録画を開始します。また、 r 録画開始」の表示び r 録画停山に変わります。 

3録画を停止したいとさに[録画停止]をクリックする 

■録画を停止し、手順1で設定した保存先に動画を保存します。また、「録画停止」の表示び r 緑 
画開始」に変わります。 

■録画した動画は冉\/|形式で保存され、パソコンの;>< ディアプレーヤーなどで再生することびでを 
ます。 

■この機能で録画した動画は、力方ラに挿入した SD カードには保存されません。 SD カードに保存 
されるのは、動体検知 （A 48) によって録画された動画のみです。 


知^^^^^^- 

• お使いの環境により、 r スナップシヨット」と「録画開始」の保存先び指定でをない場合びありま 
す。その場合は管理者権限で設定をしてください。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


■ カメラに音声を送る（音声出力端子に接続したスピーカーの設定） 

お使いのパソコンのマイクで入力した音声を、カメラに接続したスピーカー(市販品）か 
ら出力します。 

• カメラの音声出力端子（み]日）にスピーカーを接続していないと、音声は出力されません。 


■ デジタル ズーム 

観測した映像の一部を拡大でさまず。 

1「デジタルズーム J をクリックする 
2 「有効にする J にチェックを入れる 
3スライドバーを動かし、ズーム倍率を 
ミ 夫める 

4ズームエリア(緑枠)の位置を動かし、 
拡大する位置を決める 

■倍率は目安です。 

■拡大するほど、画質は劣化します。 


チェックを入れると 
デジタルズームが 
でさます 


ズーム位置決定画面 
(緑 梓びズームェ U ア) 



スライドバー(ズーム倍率) 


■ 表示サイズ 

「可変」を選ぶと、ブラウヴーの画面サイズに応じて映像の表示サイズを調整します。 
「固定」を選ぶと、ブラウヴーの画面サイズを変更してち映像の表示サイズは変わりませ 
ん。 

ク U ックずるたびに切り換わりまず。 


■ 全画面表示 

力六ラで撮影した映像をフルスクリーン(全画面)で表示します。 
元の表示に戻すには Esc キーを押してください。 
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パン/チルト 


ここではパン(水平方向)またはチルト(垂直方向）にカメラの向さを変更します。またプ U セツ 
トポイントを設定すると、自動的にそのポイントを映すことちできます(オートパン/チルト)。 


ットワーク勤な巧な！システム設定 SDHC カード 


バンげルト 


ブリセットポイント オートバン斤ルト 


■ プリセットポイントを設定ずる 

力;ラび観測ずるポイントを9つまで設定でさまず。観測するポイントを保存しておけ 
ば、自動的に力;ラの向きを変えなび日観測することびできまず。 


プリ它ットポイント オートバン斤ルト 



プリセット 
ポジション名 


カメラが観測している画面 

1「プ U セッ N のメニューから、設定したい番号を選ぶ 

• r プ U セット」で選んだ番号がポイントの番号になります。ここでは、 r ポイント]」を設定します。 
2カメラを操作して、お好みの向舌にする 

•力方ラの向きの操作は r パン/チルトコント□ール 」 (A 32) と同じです。 

■力方ラをより正確に動かして設定したいときは、「パン/チルト速度」(み 33) を遅い設定に 
して < ださい。 

3 「ポジションを」を入力して、 r ポイント1設定 J をクリックする 

■現在力；><ラで観測されている位置び保存されます。 

•「ポジション名」は 3] 文字まで入力できます。 


プリセットポイントを消去するには 
1「プ U セッ N のメニューから、消去したい番号を遇ぶ 
2 「ポイント1を消'去 J をクリックする 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの映像を見る（続を) 


■ プリセットポイントを順番に確認するけートパン/チルト） 

設定したプ IJ セットポイントを順番に確認ずることびでをます。 

準備： 

「プ U セツトポイントを設定ずる」(み 37) で2つ!;(上のプ U セツトポイントを設定して 
おいて < ださい。 

1「追加」をク U ックする 

• 新しいオー H くン/チルト設定を追加します。 


ブリセットポイント オートバン厅ルト 

る立_ 勝 _ _モ：ド 

< I 目间 ボイント： 

r オートパン/チルト」を - ipoiisKiji ス さ-卜/ストップ j[^i 

新しく剧日します 

1曰1回/ S ン /チルトの位置を隹正する 

< 斤ルト位 S を巧正すが3別：^ ， I 朋 I 


2オートパン/チルトをを入力する 

■オートパン/チルト名は最大 3] 文きまで入力できます。 

才ートパン/チルト名 チ王ックを入れると、ランダムに確認しまず 

扭測ボ イン ト設を I I 

ザるな': I Guard Tour Name j 山ラ り 

プリ它ット： 田 -1 unset ， しリスト I こ i 苗 ) D する〕 

_ブ J むット_巧止巧囲_ )1111? _ 肖倘 

I ] 画四 

I 

新ししヴ U セットポイントはここに追加されまず 

3設定したい r プ U セットポイント」を還び、 ru ストに追加する」をク U ックする 

■新しいオートバン/チルトび下の I 」ストに追加されます。 

4観測する時間、観測する順まを設定し、 r なち J をク U ックする 

■それぞれのプ1」セットポイントで設定することびでさます。 

己「スタート/ストップ」をク U ックして、 r 才ートバン/チルト」を開始する 
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パソコンでカメラの設定をずる 


I ネットワーク 

IP アドレスの変更やダイナ S ック DNS の使用など、ネットワークに関係する内容を設定 
でさまず。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 


カメラIパンチル 


体検 巧！ システム設を I SDHC カード 


Japanes^*^^^! 


ネツトワーク 


封發を 


無ち LAN 


ダイナミヴク DNS 


基本設定 


IP アドレスを変更して、お好みのポート番号に設定することびでをます。お出かけ先でカメ 
ラの映像を見たいとをなど、 IP アドレスを固定する必要びあるとをなどにお使いください。 


■ TCP/IP 


項目名 

設定•お知5せ 

ネットワークタイプ 

「DHCP」、r 固定 IP アドレス J 

ネットワークのタイプを選び 
ます。 

•「 DHCP 」 を選ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 
•初期設定は 「 DHCP 」 です。 

IP アドレス 

力;<ラの IP アドレスを設定しま 
す。 

• r ネットワークタイプ」で個定 IP アドレス」を選ぶと、 IP アド 
レスの入力びでさます。 

• 初期設定は「1目を1 68. 1 .2 日日」です。 

■固定 IP アドレスを設定する場合は、他の機器で使用していな 
し'1 IP アドレスを割り当てるよラにしてください。 

• 変更した場合は、下記に変更したアドレスをご記入ください。 

変更後の 

IP アドレス - - 

サブネットマスク 

力;><ラのサプネットマスクを 
設定します。 

•初期設定はに日己.2已己ぶ己己.日」です。 

ゲートウェイ 

□一カルネットワークのゲート 
ウェイアドレスを設定します。 

• 初期設定は「1日を 168.1. 1」です。 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


項目名 

設定•お知5せ 

優先 DNS サーパ 

□一カルネットワークの DNS 
サーバーアドレスを設定しま 
す。 

■通常はゲートウェイと同じ IP アドレスを入力します 。 DNS 
サーバーの IP アドレスびねか日ないときは、ご契約のイン 
ターネット接続業者か、ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 

■ 初期設定は「1目 2.168.1.1 」です。 

げ替 DNS サーパ 

バックアップ用の DNS サーバー 
の IP アドレスを設定します。 

■ r 優先 DNS サーバ」び到達でさないとさは、ここで設定した 
IP アドレスび DNS サーバーとして使用されます。 

HTTP ポート 

WEB 管理画面のポート番号を 
設定します。 

■「8日」に設定されていないときは、ブラウヴーなどで力；>(ラにアクセ 
スするとをに、 URL の末尾にポート番号を追加する必要びあります。 
(例： IP アドレスび] 92.1 目 8.1.2 日日、 HTTP ポートび 8] のとを 
http :// 192.168 .1.200:81) 

•他の機器で「80」をお使いの場合は、他の数値を入力してください。 
•初期設定は「8日」です。 


■ PPPoE 

• PPPCPoint to Point Protocol ) とは、電話回線を通じてコンピューターをネットワークに接 
続するプロトコルで、それをイーサネットを通して利用するためのプロトコルを PPPoECPPP 
over Ethernet ) と言います。電話回線などで行われるダイヤルアップ接続と同じ機能を 、 LAN 
などの r つなざっぱなし」の環境でを利用でさるよラにしたちのです。 PPPoE を使ラと、 LAN 上 
からでちユーヴー認証や IP アドレスの割り当てなどびでをるよラになります。 


項目名 

設定•お知5せ 

PPPoE 機旨目 

PPPoE 機能を設定します。 

「有効」、「無効」 

• 「無効」を選ぶと、 PPPoE 機能を利用しません。 

•初期設定は r 無効」です。 

ユーザー名 

PPPoE ユーザー名を入力しま 
す。 

■ PPPoE ユーザー名はご契約のインターネット接続業者から 
指定されます。わからないとをは、接続業者にお問い合わせく 
ださい。 

パスワード 

PPPoE パスワードを入力しま 
す。 

• PPPoE パスワードはご契約のインターネット接続業者か日 
指定されます。わからないとをは、接続業者にお問い合わせく 
ださい。 

MTU 

ご契約のインターネット接続 
業者から割り当てられた MTU 
を入力します。 

■わか日ないときは、接続業者にお問い合わせください。（ほと 
んどのインターネット接続業者では初期設定で動作します） 

• MTU とは Maximum Transmission Unit (最大転送単位)の 
略です。 

•初期設定は「1392」です。 
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無線 LAN 


カメラの無線 LAN を設定します。 

■力;>< ラと接続するルーター(アクセスポイント)の電源び入っているか確認してください。 

* WPS ボタンを使って設定するためには、力;>^ラと接続するルーター(アクセスポイント)を 
WPS ボタンに対応している必要びあります。 

準備： 

カメラとルーターび有線接続され、力六ラの設定びでさる状態にしておく。 

■ WPS 設定 (WPS ボタンを使って設定する） 

カメラの WPS ボタンを使って、簡単にネットワーク設定と接続びでさます。 

0ルーター(アクセスポイント)の WPS ボタンを巧ず 

• WPS の設定方法はルーター(アクセスポイント）によって異なります。 

0カメラの WPS ボタンを約 3 秒間巧ず 

■ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑点滅します。ランプ点滅 
懐、ランプび消えるまでお待ち < ださい。 

■カメラの WPS ボタンは約3砂間押してください。押す時間び長過 
ざると、登録でをません。（無線 LAN ランプび速く点滅します)ま 
た、短過ぎても登録でをる状態にな曰ないため、登録でをません。 

■ WPS ボタンを押す時間び長過ぎたり、短かったために登録できなかった場合は、 AC アダプ 
夕一を振き差しするか、しばらく待ってか!5、もう一度手順]からやり直してください。 

0カメラか 5 LAN ケーブルを抜く 

■有線 LAN ランプび消灯し、無線 LAN ランプび点灯することを確認してください。点灯し 
ない場合は、手順2か日やり直してください。 

■カメラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどち日かしか働をません。無線接続の場合は LAN ケーブルを振い 
て < ださい。 

- 

• r ネットワークタイスで r アドホック」を選ぶことびできます。 



緑点;威 


八ソコン • 

スマ—トフオン 


41 










パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


■ WPS 設定（画面を使って設定する） 

WPS ボタンを使わないネットワーク設定をしまず。 

0「無線 LANJ メニューか5 r お線接続 J の r 有効 J を選ぶ 
g WPS の接続方法を選ぶ 

WPS 

V PIN コード： 00660516 

* ボタン方式： [ PBC 完巧 I 

* PIN 方巧： レジストラ SSID ； I_ ) r PIN ぉ _ ] 

• お使いの用途に応じたタイプを選んでください。 


項目名 

設定•お知5せ 

ボタン方式 

PBC 形式の接続を巧います。 
PBC 対応の無線アクセスポイ 
ントの場合にお使いください。 

1 rPBC 実行 J をク U ックして、 PBC 接続げ態にする 

2お線アクセスポイントの 「PBC 実行 J ボタンを巧して、 
WPS 接続を行ラ 

■接続に失敗したとさは、メッセージび表示されます。をラー度 
接続を行ってください。 

PIN 方式 

PIN コードを使った接続を行 
います。 PIN コード対応の無線 
アクセスポイントの場合にお 
使いください。 

1 「PIN コード」の欄に表示された数値を無線アクセス 
ポイントの入力欄に入力する 

2無線アクセスポイントの SSI □を確認する 

3 「レジストラ SSID」 の欄に SSID を入力する 

4 「PIN 実行 J をク U ックする 

5無線アクセスポイントの円 N 接続ボタンをクリック 
して、 WPS 接続を行ラ 

■ PIN (Personal Identification Number : 個人識別番号）とは、 
機器を識別するために使われる認証パスワードのことです。 


0カメラか6 LAN ケーブルを抜く 

■力;>< ラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどち日かしか働をません。 LAN ケーブルを损かないと、無線機能 
は動作しません。 
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■ 通常設定（手動で設定ずる） 

SSID & などを手動で入力して、接続や設定を巧います。お使いのルーター(アクセスポイント） 
び WP 引こ対応していない場含は、こち日の操作でネットワーク接続を巧ってください。 
•力；><ラと接続するアクセスポイントの電源び乂っているか確認してください。 

• お使いのアクセスポイントの無線 LAN 設定情報び必要です。設定内容を確認して、凹下の表にご記入ください。 
《 SSID とは、無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID び 
双方の機器で一致した場合、通信可能になります。 

準備： 

カメラとルーターび有線接続され、力六ラの設定びでさる状態にしておく。 


アクセスポイントの無線 LAN 設定内容 



名称 

アクセスポイントの設定内容 


SSID ( ESSID ) 


WEP のとを 

WEP キーの長さ 


認証方式 



デフオルトキー 



WEP キー 




名称 

アクセスポイントの設定内容 

WPA - PSK / 
WPA 2- PSK のとき 

SSID ( ESSID ) 


認証方式 


暗号化 



WPA 共有キー 



■ルーター(アクセスポイント)のメーカーによっては、 WEP キーなどの名称び異なる場合びあり 
ます。詳しくは、ルーター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。 

* 接続ちまびわか日ないとさは、ルーター(アクセスポイント)の説明書をお読みください。 


0「無線 LAN J メニューか6 r 無線接続 J の r 有効 J を選ぶ 
@「使用可能ネットワーク J の r 情報再取得 J をク U ックする 

r —稼働中のアクセスポイントの一覽を最新にする 

* a 巧可をネットローク： 1? «宙 Be 冉 

I —— I ' ' 

接続したいアクセス ー![[ 

ポイントを 選ぶ 


WEP 
Disabled 
WPAP8K が切 
VVPA2P8KCHES) 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


0接続したいアクセスポイントを選び、 r 接続 J にチェックを入れる 

■アクセスポイントの無線 LAN 情報び自動的に入力され、表示されます。 

0 LU 下の I 貞目を入力ずる 


WEP のと定 

1 「 ssiDj、r 認証」を確認する 

• rSSID 」 は43ページの手順2で選んだをのび表示されます。 

■ 「認証ち式」ではープン」のときは 「Open System 戸、「シてアード」のときは 
に hared Key Syetem 」 を選びます。 

《 「Open System 」 を選んだときは、 r 暗号タイプ」で rWEP 」 を選んでください。 

2 「WEP キーの長さ J を選ぶ 

• r アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」 43) で確認した rWEP キーの長さ」と 
一致するちのを選んでください。 

3 「WEP キーの種類 J を選ぶ 

4 「デフオルトキー」を選ぶ 

• r アクセスポイントの無線 LAN 設定内割吟 43) で確認した r デフオルトキー」と一 
致するをのを選んでください。 

己 「WEP キー」を入力する 

■「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」(み 43) で確認した rWEP キー」を入力し 
て < ださい。 


WPA-PSK/WPA 吕 -PSK のとき 
1 「SSIDJ、r 認証」、 r 暗号タイプ」を確認する 

• rSSID 」 は43ページの手順2で選んだちのび表示されます。 

• r アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」(み 43) で確認した r 認証方式」を「認証」 
で、「暗号化」を r 暗号タイプ」で、それぞれ一致するをのを選んでください。 

2 「WPA 共有キー J を入力する 

■「アクセスポイントの無線 LAN 設定内容」(み 43) で確認した rWPA 共有キー」を入 
力して < ださい。 


S 「適用 J をク U ックする 
S カメラか 6 LAN ケーブルを抜く 

■力;>< ラで観測されている映像び表示されているか確認してください。 

•有線接続と無線接続はどち日かしか働をません。 LAN ケーブルを损かないと、無線機能 
は動作しません。 
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r ユーザー名 j を入力する 

■手順2で 「 dyndns . 日「旨」を選んだ場合は、 DynDNS で登録したユーヴー名を入力してください。 

r バスワード」が必要な場ちは、それぞれのサービスで登録したバスワードを入力する 
r 適用」をク U ックする 

N 犬態」の 「ReloadJ をク U ックし、 「DDNS の更新は正常に行われています。 J と表示 
されることを確認する。 

• ダイナミック DNS の設定び完了します。 


- 

* ダイナミック DNS はサービス提供会社の都合によ0、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してち当社は責任を負いません。 


ダイナミック DNS 


本機(力^ラ）は rPlanexTV」、「CyberGate DDNS 」、「 DynDNS 」 のダイナミック DNS 
サービスに対応しています。ご契約のインターネット接続業者よ0、固定インターネット 
IP アドレスを割り当て日れていないとさは、お出かけ先で力^ラの映像を確認ずる場合 
にダイナミック DNS 機能を利用することびできます。 

お出かけ巧で使ラ場含に必要な設定です。^お出かけ巧でお使いにな5ない場含は、この 
設定は必要ありません。 

※お出かけ先で使う場合は、さらにルーターの設定（ポート転送)び必要です。(み 82) 

準備： 

• CyberGate DDNS または DynDNS をお使いの場合は、あらかじめお使いになるサービスの登 
録を済ませてください。日日）円 anexTV をお使いになる場合は、あらかじめ登録する必要は 
ありません。 


1「ダイナミック DN 引メニューか smoNs 機能」の r 有効」を選ぶ 
2 「プ□バイダ J を選ぶ 


PlanexTV 

初期設定です。 

• PlanexTV は、ユーザー登緑びなくても、使いたいアドレス 
を入力するだけで、すぐにお使いいただけるサービスです。 

CyberGate DDNS 

あ日かじめ登録び必要です。(み目日） 

dyndns.or 呂 

あ日かじめ登録び必要です。(み目日） 


3 「ホスト名」を入力する 


手順2で円 anexTV を 
選んだ場台 

任意のホスト名(半角英数字)を入力してください。 

手順2で CyberGate 
DDNS を選んだ場含 

CyberGate DDNS で登録したサブドメイン名を入力し、 
ちの方ニューか日登緑したド;><イン名を選んでください。 

手順2で dyndns.or 邑を 
選んだ場含 

DynDNS で登歸したホスト名を入力してください。 


4 567 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


UPnP 


UPnP(Universal Plug and 円 ay ) とは、パソコンや家電製品などの機器をネットワー 
クに つなぐだけで、 複雑な操作や設定をずる ことなく 相互に連携させる機能の ことでず。 
rUPnP 機能」を「有効」にしていると、同じ□-カルネットワーク内にあるすべて 
の UPnP 対応機器はカメラを自動的に検出できまず。 

•テレビ（ビエラ）と接続する （=> 72)、またはブルーレイディスクレコーダー(ディーガ）と接続す 
るみ11、 場合は、 rupnp 磯能」と r 宅の機器連携プロトコル機能」を r 有効」にしてください。 

■ UPnP 


項目名 

設定•お知5せ 

UPnP 機能 

同ーネットワーク内にある 
UPnP 対応機器との連携を設 
定します。 

「有効」、「無効」 

• r 無効」を選ぶと、 UPnP 対応機器か日力方ラび検出されなく 
なじます。 

■初期設定は「有効」です。 


■ 宅内機器連携プ□トコル 


項目名 

設定•お知5せ 

宅巧機器連携プ□トコル機能 

ビエラ•ディーガとの連携を設 
定します。 

「有効」、「無効」 

• r 無効」を選ぶと、ビエラ•ディーガとの連携は働かなくなります。 
■初期設定は「有効」です。 

センサー検知間隔(巧） 

センサー検知終了懐、次のセン 
サー検知び働くまでの間隔を 
選びます。 

r 巨 oj 、 r 日〇_ 1 、「 12 〇」(秒） 

■初期設定は「6日」です。 

宅內機器連携ポジション 

宅内機器連携時のノ くン/チルト 
の位置を設定します。 

「設定しない j 、 ri 」 〜 r 9 j 

• n 」〜 r 引はロリセツトポイントを設定する」(み 37) で設定 
したプリセツトポイントです。 

■パソコンやスマートフオンなどか b パン/チルト操作をした 
り、ホームポジションに戻した場合、パソコンやスマートフオ 
ンでの映像表示終了渡、約]分後に設定したポジションに戻 
0ます。 

•初期設定は r 設定しない」です。 

電源投入時モード 

力;>< ラの電源を入れたとさや 
再起動をしたとさに登録モー 
ドにするか、通常モードにする 
かを選びます。 

「登録モードに移行する」、 r 登録モードに移行しない」 

• ビエラ•ディーガでの登録を完了した懐は、通常モードにする 
ことをお勧めします。 

■初期設定は「登録モードに移巧する」です。 
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項目名 

設定•お知5せ 

機器登録 

「登録モード」をクリックする 
と、曰分間登緑モードになりま 
す。 

登録モード 

力;ラをビエラ•ディーガに登録するためのモードです。登録モード 
時は、センサー検知やディーガでの録画などを行ラことはできませ 
ん。力;ラの電源を入れてから約已分間は登録モードで動作します。 
力;><ラをビエラ•ディーガに登録したあとは、自動的に通常モー 
ドに戻ります。複数のビエラ•ディーガに登録する場合は、カメ 
ラの電源を入れ直して、力方ラを登録モードにしてください。ま 
た、登録モード中に登録済みのビエラ•ディーガか5カメラにア 
クセスすると自動的に通甫モードに戻ります。 

通常モード 

通常、力；><ラの映儘を見たり操作したりするとをは、通常モード 
で動作します。このモードでは、他の機器に力方ラを登録するこ 
とびでをません。力方ラの電源を入れてから約己分後に通常 
モードになります。電源を入れたあとのモードを、登緑モードで 
はなく通常モードに変更することびでをます。操作については 
電源投入時モード（み4目）を参照してください。 

登録機器 一覧 
削除、 

種類、 

MAC アドレス、 

通知 

登録しているビエラ’デイーガ 
の状態を確認します。 

■ r 削除」は力方ラに登録したビエラ•ディーガを削除します。ビ 
エラ•ディーガで登録したカメラを削除したい場合は、表示さ 
れているビエラ • ディーガを削除して < ださい。 

• r 種類」は登録した機器名を表おします。 

•「 M 冉 C アドレス」は機器の M 冉 C アドレスです。 M 冉 C アドレスの 
確認ちまについては、各機器の説明書をお読みください。 

■ r 通知」は各機器に力方ラび登録されているかどラか、表示し 
ます。（〇:登録されている、 X :登録されていない)。登録して 
いてを、電源び入っていないと、 rx 」 び表示されます。 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


I 動体検知 

力^ラには対象の動きを感知する r 動体検知」の機能びありまず。力^ラび物体の動さを 
検出すると、そのとさの映像を静止画または動画で保存します。 

备項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 

■保存先はカメラの SD カードです。 



君!体検巧 


動が巧か 動巧巧な]巧囲 メール設定 FTP 設定 SD わード設定 

L 動体検知 

動体検巧機能の基本設定を巧います。 

お巧みの設定を選巧したあと、「適用」を選んで、変更してください。 

■ 動体検知 


項目名 

設定•お知5せ 

動体検知 

「有効」、「無効」 

動体検知の使用を選びます。 

• r 無効」を選ぶと、動体検巧機能は働かなくなります。 
■初期設定は「有効」です。 

巧知間隔 

「0」、「1」、巧_|、巧」、「10」、「1引、にじ1、「30_|、 

動体検知終了後、次の動体検知 

「4引、 rsoj (巧） 

び働くまでの間隔を選びます。 

■初期設定は「己」（秒)です。 


■ メール 


項目名 

設定•お知5せ 

メール 送信 

動体検巧時に撮影した静止画を設定し 
たメールアドレスに送信しまず。 

r 行ラ」、「行わない」 

■「行わない」を選ぶと、静止画をメールで送信しません。 

■ メールの設定については、已日ページをお読みください。 
•初期設定は r 行わない」です。 

メール 送信間隔 

動体検知の方ール送信渡、次の 
方ールち信び行われるまでの 
間隔を選びます。 

r 日」、「10」、「15」、「30_|、「已0_1(分） 

•初期設定は r 日」（分)です。 
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FTP 乾送/ SD 力ード記録 


項目名 

設定•お知日せ 

記録お式 

撮影した静止画または動画の 
ファイル形式を設定します。 

rJPEGJ (静止画)、 FAVIJ (動画） 

■初期設定は rjpE 白」です。 

AVI 記録時間 

動体検出時に動画を撮影する 
時間を設定します。 

nj 、 に」、 「3_ i 、 r 4_ i 、 r 引(秒） 

■初期設定は「3」 （ 砂)です。 

■ r 記歸形式」を 「 JPEG 」 にした場合は、設定でをません。 

FTP 転送 

動体検知時に撮影した静止画を設定 
した FTP サーバーに送信しまず。 

r 行う」、 r 行わない J 

•「巧わない」を選ぶと、静止画を FTP サーバーに送信しません。 
■ FTP サーバーの設定については、日2ページをお読みください。 
■初期設赶が行わない」です。 

SD カード保存 

動体検知時に撮影した静止画を力 
六ラの SD カードに保存します。 

「行ラ」、 r 巧わない J 

• 「巧わない」を選ぶと、静止画を SD 力ードに保存しません。 

■ 力；><ラに30カードび挿入されていないと、静止画を保存でさません。 
■初期設定は「行わない」です。 

1動体検知箭囲 


観測する画面の範囲内で、動作を検出する範囲を設定することびでをます。 (3 つまで） 

画面内の設定された範囲列での動作は検出せず、必要のない静止画び保存されるのを軽減します。 
* 初期設定は r 範囲]」び有効になっています。 


「範囲マーカー」 



「範囲」 
憾鼠— 


1 口！ iiiiii 

17 I®2 r 田固 3 

——> 

を居 80 

—— > ——> 

30 80 


設定び終わった5、 
• r 保存する」を選ぶ 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


項目名 

設定•お知5せ 

範囲1、 

範囲吕、 

範囲3 

動体検知の範囲を設定します。 

1設定したい「範囲」をク U ックして、チェックを入れる 
2カメラ画面に表示された範囲マーカーを動かして、設定 
したい範囲をミ夫める 

3り呆存する J をクリックし、設定を有効にする 

•動体検知を有効にする範囲を設定します。 

•範囲マーカーは拡大•縮ルび可能です。マウスのドラッグで調 
整してください。 

感度 

動体検知の感度を設定します。 

「10_1〜「100_1(10段階） 

• 数値び大さいほど感度び高く、細かな動をち検出します。 

• r 範囲」で設定した範囲ごとに設定でをます。 


メール 設定 


メール 送信 やメールサーバーの アドレス設定を行います。 


項目名 

設定•お知5せ 

宛巧メールアドレス 

動体検知び働いたとさに、メー 
ルを送信する宛先を設定しま 
す。 

•アドレスの間に「;」（セ S コ□ン)を入力すると、複数の;>< ール 
アドレスに送信することびでをます。 

メールサーバ 

方ール送信に使用するサー 
パーを選びます。 

rPlanexTV を使う_|、「指定したサーパを使う」 

■初期設定は 「 PlanexTV を使う」です。 

■円 anexTV は、プラネックス]ミユニケーシヨンズ株式尝社 
び運営する、動体検知のメール送信専用のサーバーです。メー 
ルサーバーの設定を行わなくてを、送0先のメールアドレス 
を設定するだけで、方ールび配信されるようになります。 

• rPlanexTV を使う」を選んだときは、送り先のメールアドレ 
ス Lit 外の項目は自動で設定されるため、入力でをません。 
•「指定したサーバを使ラ」を選んだとさは、各項目を入力して 
<ださい。 

メール件名 

送信方 一 J レの件名を設定します。 

■件名は半角英数字で入力します。(全角のひらびなやカタカナ、 
漢字は使巧でをません） 

•力；><ラか日のメールであることびわかるよラな件名にするこ 
とをお勧めします。 

•初期設赶ま 「Motion Detection Not げ ication 」 です。 
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項目名 

設定•お知5せ 

SMTP サーバ 

IP アドレスまたは SMTP サー 
ノ '(一のホスト名を入力します。 

■ 31\/1下ドサーバーとは、ホ目手に;><ールを送信するサーバーです。 
•わからない場合は、^—ルソフト（日 utlook 、 日 utlook Express な 
ど)でお使いの SMTP サーバーをご確認いただ<か、ネットワー 
ク管理者やインターネット接続業者にお問い合わせ<ださい。 

SMTP ポート 

SMTP ポート番号を入力します。 

■初期設定はに引です。 

差出人メールアドレス 

ち信；><ールの差出人のアドレ 
スを設定します。 

■カメラび利用するメールアドレスです。上記の SMTP ヴー 
バーに対応したメールアドレスを設定します。 

■不明の送信者から送られたメールを受信拒否ずるメールサー 
バーちありまず。ここにはお客様ご自身や、他の実なずるメー 
ルアドレスを入力ずることをお勧めしまず。 

SMTP 認証 

SMTP サー； '(一の認証要まの 
設定をします。 

「有効」、「無効」 

■初期設定は r 無効」です。 

• SMTP サーバーによっては、送信者びメールを送る前に認証 
を必要とする場合びあります。お使いの SMTP サーバーび認 
証を必要とする場合は、 r 有効」を選んでください。 

•わか日ない場合は、メールソフト(日 utlook 、 日 utlook Express な 
ど)でお使いの SMTP サーバーをご確認いただくか、ネットワーク 
管理ちやインターネット接続業ちにお問い合わせください。 

ユーザーち、パスワード 

お使いの SMTP ヴー;く一び認証 
を要ましたとさに使用します。 

■お使いの SMTP サーバーび使用時に認証を要巧したとさの 
SMTP ヴーノ'(一のユーヴー名と(スワードを入力します。 

POP 3 before SMTP 

受信;>< ール ( POP 3) サーバー 
の認証要まの設定をします。 

「有効」、「無効」 

■初期設定は「無効」です。 

• POP サーバーによっては、メールを送る前に、メール受信 ( POPS ) 
で1□とパスワードで認証を行い、認証を得5れた利用者端末の ！ P アド 
レスからの送信を可能とするサーバーちあります。お使いの POP サー 
バーび認証を魁要とする場合は、「有効」を選んでください。 

POP 3 サーバ 

お使いになる受信メール 
( POP 3) ヴー J く一を設定します。 

•お使いになる受信メール ( POPS ) サーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力して<ださい。 

POP 3 ポート、 

ユーザー名、パスワード 

お使いになる受信六ール ( P 日 P 3) 
サーパー設定値を入力します。 

•お使いになる受信メール ( POP 3) サーバーのポート番号、 
ユーヴー名、ノてスワードを入力してください。 

•「 pop 3 ポート」の初期設定は ri 1日」です。 


設定完了後、 r テストメールを送信」をクリックすると、設定したアドレスに^ールを送信 
します。送られた六ールを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認ください。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


L FTP 設定 

FTP サーバーの設定値を設定します。 FTP ヴーパーとは、 FTP(Rle Transfer Protocol： 
ファイル転送プ□トコル)を利用してファイルの送受信を行ラヴーバーのことです。;ール 
などでの保存よりわ、大量のデータを保存したいとをなどにお使いください。 


項目名 

設定•お知5せ 

FTP サーパ 

お使いになる FTP サーバーを 
設定します。 

■お使いになる FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入 
力して < ださい。 

FTP ポート、 ユーザー 名、 

パスワード 

お使いになる FTP サーバーの 
設定値を入力します。 

•お使いになる FTP サーバーのポート番号、ユーヴー名、パス 
ワードを入力して < ださい。 

• [FTP ポート」の初期設定はに1」です。 

リモートフオルダ 

FTP サーバー上のリモート 
フオルダー名を設定します。 

• 何ち設定していない状態だと、アップ□ー ドされた画像はす 
ベて FTP サーバーのルートデイレクト U に保存されます。 
■どのフオルダーを使えばよいかは FTP サーバーの管理者にお 
間い合わせください。 

パッシブモード 

パッシブモードの設定を行い 
ます。 

「有効」、「無効」 

•「有効」を選ぶと、ファイル送信にパッシブモードを使います。 

■ FTP サーバーによっては、パッシブ亡ードを要まされる場合びありま 
す。わか b なし谓合は、 FTP サーパーの管理着にお問し1合わせくださし、。 
■初期設定は「有効」です。 


設定完了乾「テストファイルの送信」をク U ックすると、設定した FTP ヴーバーににファイル 
を送信します。送られたファイルを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認ください。 


SD カード設定 


ファイルを SD 力ードに保をするとさは、ファイル名と保を先フオルダーを設定すること 
びでさます。 


項目名 

設定•お知5せ 

上書を録画機能 

SD カードの容量びいっぱいに 
なったとさのデータ保存につ 
いての設定をします。 

「有効」、「無効」 

• 「有効」を選ぶと、 SD カードの容量びいっぱいになったときに 
ちいファイルか日上書をします。 

• 「無効」を選ぶと、 SD カードの容量びいっぱいになった時点で 
歸画を停止します。 

•初期設定は r 有効」です。 
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項目名 

設定•お知5せ 

ファイルちのプレフ ィツ クス 

ファイル名の頭に付く文字列 
を入力します。 

■プレフィックスは半角英数字で最大]目文字まで入力でをます。 
■ここで入力した文字列び順序番号の前に自動入力されます。 

例： 「Motion」 と入力する-- Motion_001 化旨など 
•初期設定は 「Motion」 です。 

な巧巧フォルダ 

がラ び撮影した画儘や映像 
を保存するフォルダーを設定 
します。 

• 保存先フオルダは半角英数字で最大1日文字まで入力でさます。 
•初期設定は 「record」 です。 


I システム設定 

カメラのパスワードを変更した0、曰付や時刻の設定びでさます。 

各項目を変更後、 r 適用」をクリックすると設定されます。 



システム設定 


カメラ巧巧 日付/時刻の設定 ユーティリティ ステータス 

カメラ情報 


カメラの名前やパスワードを変更します。 


項目名 

設定•お知5せ 

カメラ名 

力方ラの名前を設定します。 

■同じネットワーク上に複数の力方ラび存在するとをは、ここ 
で入力した力方ラ名で識別します。 

■ 力;>< ラ名は半角英数字で乂力します。（全角のひ日びなやカタ 
カナ、漢字は使用でをません） 

• 初期設定は r DY-NC10J です。 

パスワード、 

パスワードの確認 

ユーザー名 「admin」 のパス 
ワードを入力します。 

■ブラウザー設定画面に□グインするとをに必要なパスワード 
です。ユーヴー名は radmin」 を入力してください。 

• r パスワード」を入力後、入力 S ス防止のため、 r パスワードの 
確認」で再入力してください。 

•初期設定は 「admin」 です。 

■セキュリティー保護のため、定期的にパスワードの変更をお 
勧めします。 


八ソコン • 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


] 曰付/時刻の設定 

力六ラに設定された曰付や時刻を変更します。 

•「PC の時刻と取滸をク U ックすると、カメラと接続しているパソ]ンの日付と時刻に設定します。 

■ NTP サーバーを使用しない場合でち、同ーネットワーク内にディーガび接続されていると、 
ディーガの時刻に合わせます。 


項目名 

設定•お知5せ 

曰付/時刻の表示 

設定した曰付と時刻を表示し 
ます。 

「開始」、「停止」 

■ r 開始」を選ぶと、力;ラの映像の左上に曰付と時刻び表示さ 
れます。 r 停止」を選ぶと、曰付と時刻は表示されません。 
•初期設定は r 停止」です。 

手動設定する 

力;>< ラの曰付と時刻を手動で 
設定します。 

■形式は r 西暦/月/曰時/分/秒」です。 

例： 201 ] 年1月]1日 一2日11/日1/11 

PM 目：24:3日 一 2] :24:3日 

NTP サーバを使用する 

カメラの日付と時刻を NTP 
サーバー&を使って自動で設 
定します。 

•カメラびインターネットに接続されていれば、 NTP サーバー 
から自動的に日がと時刻を取得して、設定します。 

NTP サーバ 

NTP サーノ く一※の IP アドレス 
かホスト名を入力します。 

•初期設定は 「P 日 ol.ntp.or 旨」です。 

• ご契約のインターネット接続業者に NTP サーバーびあるとさ 
は、 IP アドレスまたはホスト名については、ご契約のインター 
ネット接続業者にお問い合わせください。 

タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 

■お使いの地域のタイムゾーンを選んでください。 

•初期設定は「（白 MT+O 日;日日） Ja 阳 n」 です。 

サマータイムを使用する 

サマータイムを設定します。 

「開始」、「停止」 

•「開始」を選ぶと、タイムサーバーより取得した時間を各国の 
サマータイムに合わせて変更して表おします。「停止」を選ぶ 
と、サマータイムは表示されません。 

•初期設定は r 停止」です。 


《 NTP とは、 Network Time Protocol の略で、ネットワークに接続されている機器び持つ時計 
を正しい時刻へ同期するための通信プロトコルです。 


己4 
















^ユーティリティ 

ファームウェアの更新や設定の巧期化をします。 


項目名 

設定•お知5せ 

ファームウ;！:アのアップデート 

わ乂ラの つアー ウ卫アを 
アップデートします。 

•アップデートフアイルを選択して、 r アップデート」をクリッ 
クしてください。（み 93) 

工場出荷時の設定に房す 

pj セット」をク U ックすると 
力方ラのすべての設定を工場 
出荷設定に戻します。 

■工場出荷設定に戻すと、設定は元に戻す（「工場出荷時の設定 
に戻す」を巧ラ前の設定に戻す）ことはでをません。実行前に 
よくご確認ください。 

■ RESET ボタンでの初期化と同じです。 (A 1日） 

カメラの再起動 

力方ラの動作機能のリセット 
をします。 

■カメラの動作び遅いとをや、動作に異常び見られるとさに試 
してみて < ださい。 

LED の設定 

力方ラのランプをすべて消口 
またはすベて点灯に切り曾え 
ることびでさます。 

- 


ステータス 


カメラの情報を表示します。 UTF の項目を確認することびでをます。 


システム 

■ファームウェアバージヨン 

■穂働時間 ■システム時刻 

LAN 

■ IP アドレス 
■DNS サーバ 

■サブネットマスク ■ゲートウェイ 

• MAC アドレス • HTTP ポート 

PPPoE 

■接続状態 
•ゲートウェイ 

■ IP アドレス ■サブネットマスク 

■ DNS サーバ 

ソフトウェア 情報 
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パソコンでカメラの設定をずる（続を) 


I SDHC 力ード 

SD カードの容量を確認したり、カードの鶏0容量びかなくなつたとをにメールでお知ら 
せした0することびでさます。 


カメラIバン/チルトネットワークI 勤な ホ娩1システム設 


SD カード 


状態 を畳营告 


状態 

SD カードの容量(全容量、使用容量、空さ容量)を確認しまず。 


容量警告 


画像や映像を保存するカードの残0容量びかなくなつてをたとをに、力;ラか日メール 
でお知日せするよラに設定でさまず。（容量警告;>< ール） 

■ r 動体検知」の「メール設定」 (A 已日）で方ールの設定びお済みの堤合は、レ< ール設定をコピー」で 
「；><ール件名」と「残り容量」し^がは同じ設定を入力することびでをます。 

お好みの設定を選択した媛、 r 適用」を選んで、変更してください。 


項目名 

設定•お知5せ 

メール件名 

「容量警告メール」の件名を入 
力します。 

■件名は半角英数字で入力します。(全角のひらびなやカタカナ、 
漢字は使用でをません） 

•力;><ラか日のメールであることびわかるよラな件名にするこ 
とをお勧めします。 

•初期設定は「に〇 Card S 阳 ce Alarm]」 です。 

残0容量 

予備として使用せずに残して 
おくカードの容量を選びます。 

「1」、「引、「10」、「15」、に0」、に引、「30」（1\/1日） 

•初期設定は「3日」 （MB) です。 


• けール件名」、 r 残り容量」しツがの項目は r 動体検知」のけール設定」 (A 己日）をお読みください。 
■設定完了後、 r テスト;>< ールを送信」をク U ックすると、設定したアドレスにメールを送信しま 
す。送られたメールを確認し、設定した内容に問題びないか、ご確認ください。 
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iPhone • スマー トフオンで ffi う 


I iPhone の専用アプリでカメラの映像を見る 

iPhone をお使いの場合は、専用のアプリケーションロ CI VIEWER 」 でカメラの映像を 
見ることびでをます。 

• iPod touch でも 「PCI VIEWER 」 をお使いになれます。 

•「PCI VIEWER 」 はプラネックスコミュニケーションズ株式尝社の製品です。内容については、プ 
ラネックスコミュニケーションズ株式尝社サポートセンターへお問い合わせください。(み2己） 

P App Store か SrPCI VIEWERJ をインス I -- ルずる 
因 rPCI VIEWE 刊を起動する 
0 「 NewJ を選び、必要な項目を入力して、 rOKJ を選ぶ 

Name： 区別しやすいようなカメラ名に設定でをます。 

IP Address： ダイナミック DNS で登緑したホスト名を入力します 。 (a 4己） 

例：プ□バイダに 「 PlanexTV 」 を選択し、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
「 test . es . planex . tv 」 を入力します。 

(力方ラの IP アドレスを直接入力することち可能です。） 

Password： カメラのパスワードです。変更しているとをは、変更したちのを入力してください。 
Port： カメラのポート番号です。（初期設定は「80」です)変更している場合は、変 

要したをのを入力して < ださい。 

FPS： 高いほど動をびなめらかになりますび、十分な速度び得日れない環境の場 

合は、動作び不安定になります。 

QVGA/VGA： 映像のサイズです。 （ VGA び大さく、 QVGA びルさい映像になります） 

0カメラの映像び映っていることを確認ずる 

■映像をフリックすると、その方向に合わせてカメラびパン/チルトします。 

•終了するときは 「 Disconnect 」 を選んでください。 

•アンインス I -ールについては、 iPhone の説明書をお読みください。 

■ スマートフォン ’ iPhone のブラウザーでカメラの映像を見る 

iPhone やスマートフォンなどのプラウヴーを使って、カメラの映像を見ることちでさます。 
•ブラウヴーで力;><ラの映像を見る方ま、亥肺；している機種については、ヴポートサイトをご参照ください。 
http :// panasonic . jp / support / bcl / procluct / cly_ncl 0 .html 

(四^^^^^^- 

•ダイナミック DNS サービスに登録してから、実隙に登歸したアドレスび使えるよラになるまで 
時間びかかることびあります。また、インターネット環境の変化により、ダイナミック DNS で登 
録したアドレスにアクセスでをるよラになるまで時間びかかることびあ0ます。お出かけ先で 
力；><ラの映儘び見5れないと刮ま、しば日く時間をおいてから試してみてください。 

•「PCI VIEWER 」 はサービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してち当社は責任を負いません。 


八ソコン • 

スマ—トフオン 
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デジタルメディアプレーヤーなどで使ラ 


当社製デジタル六ディアプレーヤ ー( SV - MV 1 日日) やポータブ ル テレビ ( SV - ME 97 日) 専用 
の設定アプ U を使って力六ラをネットワークに接続ずることびでをます。また、インター 
ネットを介してお出かけ先か日力六ラの映像を見たりすることびでをます。 

当社製デジタルメディアプレーヤ ー( SV - MV 100) またはポータブルテレビ ( SV - ME 970) を 
お使いのお客様は、最新のファームウ I アにアップデートしてか！5お使いください。 
ファームウェアの更新方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。 



r 簡単カメラ設定」アプリ 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの設定をする 
ための専用アプ1」です。 


簡単カメラ設を詳し<は60ページをお読み<ださい。 



I " PC し VIEWERJ アプ U 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの映像を見る 
ための専用アプ U です。 

詳しくは7日ページをお読みください。 


PCI VIEWER 
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■ 宅内で使ラ場合 


通信端末 . 
(モデムなど） 


お線ブ□ー ドバンド 
ルーター 

I 


I 


デジタルメディアプレ-ヤ- 
( SV - MV 100)、 
ポータブルテレビ 
( SV - ME 970) 


# 



カメラ S 


お出かけ巧で使ラ場合 



デジタルメディアプレーヤ ー( SV-M V 10日)※2、 
ポータブルテレビ ( SV - ME 97 日)※2 


無線ブ□ードバンド 
ルーター ■ 





カメラ S 


通信端末 
(モデムなど） 

《1カメラを無線で接続する場合は、付属のアンテナと無線ブ□ー ドバンドルーターを 
お使いください。(み 21) 

《2お出かけ先で接続する場含は、公衆無線 LAN サービスを提供している場所でお使い 
ください。 


デジタルメディア 
プレ—ヤ—など 
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r 簡単カメラ設定!アプリでネットワーク接続する 


「簡単カメラ設定」アプ U を使ラと、デジタル六ディアプレーヤーなど 
の画面を見なび5、順番に設定をしていくだけで、簡単にネットワー 
クに接続することびでをます。 

簡単カメラ設定ここでは、左のアイコンのアプリを使います。 

■デジタル方ディアプレーヤーまたはポータブルテレビび最新のバージョンになっているか確認 
してください。(み 58) 

■ r 簡単カメラ設定」アプリを使った設定の流れ 




「簡単カタ設定」 

:はこれらの 

設定を順葡司 
»>11 • 11 [ 

巧つていきます。 



カメラとルーターの接続は？(ネットワーク接続タイプ） 



ち線接続(み已巨) 


お使いのルーターは？ (=> 61) 




WPS ボタンで 
接続(み目 2) 


デジタルメディアプレーヤーまたは 
ポータブルテレビで設定する(与目 4) 


ルーターとカメラのネットワーク接続は完了です 
(宅内でお使いいただけます） 


お知5せメールの設定(み 67) 


お出かけ先で使用しますか？ 



ダイナミック DNS の設定 (=> 68) 


設定は完了しました 
(お出かけ先でお使いいただけます） 
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I ネットワーク接続のタイプを選ぶ 

まず、ネットワーク接続のタイプを選びます。 


0 


r 簡単カメラ設定」アプリを起動ずる 

•アプ U に関する説明情報び画面に表おされた場合は、 roK 」 を選 
び、次に進んでください。 

■アプ U び起動すると、自動的にネットワークへの接続状況を 
確認します。 

• r ネットワークエラー」の表示び出た場合は、「無線 LAN 設定」 

を選んで、無線 LAN 接続の設定をしてください。 


la 単々メラ没ち X.XX 


、.ネットワーク確認 


0ネットワークお認中 


しば5 く巧巧5<だ立い 


0カメラに AC アダプターを接続して、じ欠へ J 
を選ぶ 

■冉 C アダプターの接続については、22ページをお読みください。 


I 戻る||巧場 LAN 設定II巧へI 


0カメラとルーター(アクセスポイント)の 
ネットワーク接続のタイプを選ぶ 

■お使いの環境に応じた設定を選んでください。 


無線 LAN 接続， 
WPS で設定する 

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続設定しま 
す。 

無線 LAN 接続. 

本機で設定する 

デジタルメディアプレーヤーまたはポータブ 
ルテレビの画面操作で無線 LAN 接続します。 

有線 LAN 接続 

LAN ケープルで接続します。 


II単カメラ役を XJCK 


ご.接続タイプ選択 

カメラの接規方法を空巧してくださ 
し、。 

I 巧な LAN 运続 ‘WPS で設定する ( 

I無線 LAN 接扇•本届で設定する I 


L ち亂 AN 接扇 i 

回 


「無線 LAN 接続 • WPS で設定する」を選んだ場合は 

rWPS ボタンで簡単に設定する（無線 LAN 接続) J (み巨 2) 

「無線 LAN 接続 • 本機で設定する」を選んだ場合は 

r 手動でネットワーク接続する（無線 LAN 接続)」（み 64 ) へ 

「有線 LAN 接続」を選んだ場含は 

r 有線 LAN で接続する」 (A 6已）へ 


デジタルメディア 
プレ—ヤ—など 
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r 簡単カメラ設赴アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


I カメラをネットワーク接続する 

WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。 

L WPS ボタンで簡単に設定する（無線 LAN 接続） 

無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）び WPS ボタンに対応している場合は 
「無線 LAN 接続 ’ WPS で設定する」を選ぶと、簡単に設定することびでさます。 


準備 

■アンテナを取0付けてお<。(み 21) 

■カメラに LAN ケーブルび接続されていた弓、がしておく。 


田 


图 

固 


「ネットワーク接続のタイプを還ぶ」 ( A 己 1) 
の手順3で「無線 LAN 接続 • WPS で設定する」 
を還ぶ 

■画面に WPS ボタンで設定するための指示び表示されます。 


历単カメラおを X.XX 

じ 接続タイプ選巧 


カメラの运扇方ミちを涅巧してくださ 


\mi 


巧括 LAN 毎続 ‘WPS で設定ずる I 


無紹レ^14巧机'中1«>«；が左する| 


I 有括 LAN 毎続 I 

良る] 


ルーターの WPS ボタンを巧ず 

■ルーターの WPS ボタンの位置について 
は、ルーターの説明書をご賣ください。 


WPS ボタン 

WPS 
〇 

無線ブ□ードバンドルーター 
(アクセスポイント） 




カメラの WPS ボタンを約3 
秒間 f 甲ず 

■ボタンを離すと、無線 LAN ランプび緑 
点滅します。ランプ点滅媛、ランプび点 
なするまでお待ち < ださい。 

■カメラの WPS ボタンは約3秒間押して 
ください。押す時間び長過ぎると、登録で 
きません。(無線 LAN ランプび速 < 点滅 
します)また、短過ざてち登録できる状態 
にならないため、登録でさまはん。 

■ WPS ボタンを巧す時間び長過ぎたり、短かったために登歸でをなかった場合は、冉 C アダプ 
ターを振を差しするか、しば5く待ってから、ちラー度手順2からや0直して<ださい。 

•有線接続と無線接続はどちらかしか働をません。無線接続の場合は LAN ケーブルを损い 
て < ださい。 
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回 r; 欠へ」を選ぶ 

•同じネットワーク内のカメラのカメラ名と IP アドレスび表示されます。 
■設定したい力；><ラび表示されていないとさは、「再検索」を選んでください。 

S 接続設定したいカメラを選ぶ 

■選択したカメラ名、パスワードび表示されます。変更したい場合は、それぞれを選び、変更 
して < ださい。 

■ IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

■お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更してください。 

S 内容を確認し、 r 次へ J を選ぶ 
0カメラの映像を確認ずる 

■正しく表示されているかを確認します。映像び確認でをないとさは、をラー度やり直して 
<ださい。 

S 「簡単カメラ設定 J アプ U を終了する 

■力方ラの動体検知機能び働いたとさにメールでお知 b せする r お知5せメール」と、お出 
かけ先でお使いになる r お出かけ先での使用」を設定して、 r 簡単力方ラ設定」アプリを終 
了させてください。 

「お知 b せメール」と r お出かけ先での使用」について、詳しくは政下をご賣ください。 

「お知 b せメール」を設定する場合は 

「お知らせメールの設定をずる」 (A 67) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ巧で見るための設定をずる J(A 6日）へ 


ULb の設定で、宅内でお使いいただけます。 


デジタタディア 

プレ—ヤ—など 


巨3 





r 簡単カメラ設赴アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


] 手動でネットワーク接続ずる(無線 LAN 接続) 

手動で無線 LAN 接続します。 


準備 

アンテナを取り付けておく。(み 21) 


0 r ネットワーク接続のタイプを選ぶ j(A 61) 
の手順3で r お線 LAN 接続 • 本機で設定する J 
を選ぶ 

•画面に LAN ケーブルを接続する指示び表示されます。 


0カメラとルーターを LAN ケーブルで接続し、 

「;欠へ J を選ぶ 

• LAN ケープ J レの接続については、20ページをお読みください。 

•同じネットワーク内の力方ラのカメラ名と IP アドレスび表示 

されます。 

■設定したいカメラび表示されていないとをは、「巧検索」を選んでください。 

0接続設定したいカメラを選ぶ 

•選択した力方ラ名、パスワードび表示されます。変更したい場合は、それぞれを選び、変更 
して < ださい。 

• IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

• お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更してください。 



0内容を確認し、 r 次へ J を選ぶ 


宙単カイラ因足 X.XX 

G. カメラ設定 

設定の客を®認して r 次へ J を巧し 

てくださし' 


カメラを 

i 

バスワード 

1 

IP アドレス 

1 

ネットマスク 

! 

ヴートウエイ 

1 

□NS 

1 

1戻る]1 巧う 
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胃暗号キー(パスワード)を入力し、 r 次へ」を選ぶ 

• セキュ U ティー保護のため、無線の暗号化をお勧めします。 

■無線び暗号化されていない場合は、暗号キー(パスワード)の入力は不要です。 r 次へ」を選ん 
でください。 

■デジタル方ディアプレーヤーまたはポータブルテレビび接続しているルーターの情報 
(セキュリティーの種類と SSID ) び表示されます。 

•暗号キ ー( パスワード）について、詳しくは無線プ□-ドバンドルータ ー( アクセスポイン 
卜）を設定した管理者にご確認ください。 

S カメラとルーターか5 LAN ケーブルを抜き、 r; 欠へ J を選ぶ 

• 無線 LAN ランプび点灯して、無線 LAN に切り替わります。 

•有線接続と無線接続はどち日かしか働をません。 LAN ケープルを损かないと、無線機能 
は動作しません。 

因 カメラの映像を確認ずる 

■正し < 表示されているかを確認します。映像び確認でをないとさは、をラー度やり直して 
<ださい。 

S 「簡単カメラ設定」アプリを終了ずる 

■力方ラの動体検知機能び働いたとさにメールでお知らせする r お知日せメール」と、お出 
かけ先でお使いになる r お出かけ先での使用」を設定して、 r 簡単力方ラ設定」アプリを終 
了させてください。 

「お知らせメール」と r お出かけ先での使用」について、詳しくはしツ下をご賣ください。 

「お知らせメール」を設定する場合は 

「お知らせメールの設定をずる 」 (A 67) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ巧で見るための設定をずる J ( A 巨日）へ 


の設定で、宅内でお使いいただけます。 


デジタルメディア 
プレ—ヤ—など 


巨已 





r 簡単カメラ設赴アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


有線 LAN で接続する 


LAN ケープルで接続します。 

0 r ネットワーク接続のタイプを選ぶ j(A 61) 

の手順3で「有線 LAN 接続 J を選ぶ 

■画面に LAN ケーブルを接続する指示び表示されます。 

|51カメラとルーターを LAN ケーブルで接続し、 

「;欠へ J を選ぶ 

• LAN ケーブルの接続については、 20 ページをお読みください。 

•同じネットワーク内のカメラの力>^ラ名と IP アドレスび表示されます。 

■設定したい力方ラび表示されていないとをは、「再検索」を選 

んで < ださい。 

0接続設定したいカメラを選び、じ欠へ J を選ぶ 

■選択した力；><ラ名、パスワードび表おされます。変更したい場含は、それぞれを選び、変更してください。 

• IP アドレスには、使用されていない固定 IP アドレスを自動で割り当てます。 

• お使いの環境に応じ、必要に応じて設定を変更してください。 

0内容を確認し、じ欠へ J を選ぶ 
^カメラの映像を確認ずる 

■正しく表示されているかを確認します。映像び確認でをないとさは、をラー度やり直して 
<ださい。 

S 「簡単カメラ設定 J アプリを終了する 

■カメラの動体検知機能び働いたとさに方ールでお知らせする r お知日せメール」と、お出 
かけ先でお使いになる「お出かけ先での使用」を設定して、 r 簡単力方ラ設定」アプ U を終 
了させて < ださい。 

「お知日せメール」と「お出かけ先での使用」について、詳しくはしツ下をご賣ください。 

「お知らせメール」を設定する場合は 

「お知らせメールの設定をずる J (み 67) へ 

お出かけ先でお使いになる場合は 

「お出かけ巧で見るための設定をずる J (み6日）へ 



政上の設定で、宅内でお使いいただけます。 
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お知らせ メールの 設定をずる 


お巧6せメールを設定ずると、カメラび観測した映像に動きび見6れた(動体検巧機能び 
働いた)場合に、指定したメールアドレスに画像を送信します。 

0「簡単カメラ設定 J アプリの r お知5せメール J 
まで設定を進める 


由単カメラ役を XJCK 


K . お知らせ メール 


g 「有効にずる J を選ぶ 

■「無効にする」を選ぶと、方ールでのお知日せはありません。 

0 メール送信ヴーパーとして、 r 円 anexTVJ を使 
うかどうかを選び、 r 次へ J を選ぶ 

• rPlanexTV 」 を使うと、簡単に設定できます。使わない場合は、 
各設定項目を登録してください。 


お巧6せメールとは,カメラ画巧に 
を化びあった時、指定されたメール 
アドレスに画留をを居ずる宿能で 
ず。 

お巧6せメールを有効にしますか？ 


I無効にする K 有効にするI 


fflg 々メラ没ち X.XX 
M. お知らせ メール 


ィ-ル施芭民 15 巧 一 
国巧ち迅岳度0せ苗度 

Omm 

® 居苗度 


0お知5せメールの送り先を入力し、動体検知の 
間隔と感度を選び、 r 次へ J を選ぶ 

•ちは rPlanexTV 」 を使ラ場合の設定画面です。 

■宛先アドレスは、メール送り先の方ールアドレスを入力します。 

• メール送信間隔は已分、1日分、1已分、3日分、巨〇分か5選びます。 

• 動体検知感度は低感度、標準、高感度から選びます。 

• 「簡単力;><ラ設定」アプリで動体検知を設定したとき、「範囲は 
「範囲1」を使用します。(み 49) 

• 動体検知の設定について、詳しくは48ページをご覧ください。 

• より詳細な設定をする場合は、ノ くソコンの設定_>^ニューで設定 
してくださし、。(み48〜已 3) 

0じ欠へ J を選び、テストメールを送信ずる 

■設定後、テスト;><ールびち信されます。エラー表示び出た場合は、宛先アドレスをご確認 
のラえ、をラー度入力し直してください。 


凹因 


- 

• 口 lanexTV 」 はプラネックス]ミュニケーシヨンズ株式会社の提供するサービスを使用します。 
■設定によっては、お知らせメールび大量にち弓れてくることびあります。 

•画像び添付されているため、お知らせメールの容量は大さくなります。 


デジタタディア 

プレ—ヤ—など 
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r 簡単カメラ設赴アプリでネットワ-ク接続する(続き) 


I お出かけ先で見るための設定をずる 

お出かけ先でカメラの映像を見るための設定を巧います。 


0「簡単カメラ設定 J アプリの r お出かけ巧での 
使用 J まで設定を進める 

胃 r お出かけ巧で見る J を選ぶ 

• r 宅内のみで見る」を選んだ場合 み手順己へ 


0ダイナミック DNS で使うためのアドレスを 
入力し、じ欠へ J を選ぶ 

■ダイナミック DNS はプラネックスコミュニケーシヨンズ株式 
尝社のサービスである PlanexTV を使用します。 

• CyberGate DDNS 、 DynDNS のアドレスを設定する場合は、 
「詳細設定」を選び、取得しているアドレスを入力してください。 

• 問題びなければ、 r お出かけ先用アドレスの登録に成功しまし 
た。」び表示され、「日に」を選ぶと次の「ルーター設定」の画面にな 
ります。 

• ご希望のアドレスび使用済みなどで使えないときは、 r 既に使用 
されているアドレスのため、登緑でをません。」び表示されます。 
その場合は r 日 K 」 を選ぶと、をう一度アドレスの入力画面になり 
ます。今度は異なるアドレスを入力してください。 


宙単カイラ因足 X.XX 

P. お出かけ巧での巧用 


お出かけ巧か旦届ますか？ 
お出かけ先で見るI 


["ち巧のみで見る j 



宙単カイラ技足 X.XX 

日. お出かけ巧用の設定 


お化かけ巧か5見るとさのご活里 
のアドレスを半ち免苗宇で入力し 
てください。む berGate DDNS, 
DynDNS のアドレスを設をする坦 
さは註*0設をに道んで < ださい。 
巧望するアドレス 
http;// 


.cs.planex.tv 


[房5111¥服妨临へI 


回じ欠へ J を選ぶ 

•ルーターの設定(ポート転送)を自動で行います。 

■お使いの環境によっては、手動でポート転送の設定をする必要びあります。その場合は 
69ページの「手順4でちの画面び表おされた場合は」をお読み<ださい。 
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固 r 終了」を選ぶ 

• 「簡単力;>< ラ設赴アプリでの設定び売了します。 

•「簡単カメラ設定」アプリで設定した情報び 「PCI VIEWER 」 ア 
プリに表示されます。 


fflg カメラ没定 X.)0< 

). カメラ設定 


設定が売了しました。 
おおれ様でした。 


回 


■ 手順4でちの画面が表示された場合は 

お使いのルーターによっては、ちの画面び表示され、自動でルー 
ターの設定びでをない場含びあ0ます。 

その場含は、まずちの画面の内容を UTF の表にご記入ください。 


項目 

設定內容 

インターネット ( WAN ) 側 
HTTP ポート番号 


プロトコル 


カメラ （ LAN ) 側 

IP アドレス 


カメラ （ LAN ) 側 

HTTP ポート番号 



苗巧カメラ担ち X.XX 

T . ルーター設定 

ブラウげをち動してルーターへポ— 
卜拓送の設定を巧って < ださい。 
側-わ KWAN)a AO 
HTTP*.- 巧号。 u 
フロト〕ル TCP 

腑 ( 苗が良 iss'is 狂の 0 <X> 
がう (LAN) 拍 An 

HTTPT- 巧号 口 U 


I戻るI [[ブラウげ^] i 次へI 


ご記入の内容に応じて、お持ちのパソコンでポート転送の設定を行って < ださい。 

(み 82 ) 


また、パソコンを使わなくてお、デジタル X ディアプレーヤー、ポータブルテレビのプラ 
ウヴーで設定びでさます。 

ちの画面で r ブラウヴ起動」を選び、ブラウヴーを起動して、パソコンと同様の設定を行つ 
てください。（設定項目や入力については、日2ページをご参照 < ださい） 


デジタタディア 

プレ—ヤ—など 
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rPCI _ VIEWERJ アプリでカメラの映像を見る 


息 

PCI VIEWER 


デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビで力六ラの映 
像を見るとさは、専用の rPCLVIEWER 」 アプ U を使いまず。 

ここでは、左のアイコンのアプ U を使います。 


■「PCI VEWER 」 アプ U はプラネックスコミュニケーシヨンズ株式含社の製品です。内容については、 
プラネックスコミュニケーシヨンズ株式を社サボートセンターへお問い合わせください。(鸣2日） 


巧 rPCLVIEWE 刊アプリを起動ずる 

•アプ U に関する説明情報び画面に表おされた場合は、「日 K 」 を選 
び、次に進んでください。 

• アプリび起動すると、登録済みの力;>< ラの力;>< ラ名と IP アド 
レスを表术します。 

■登録されたカメラびないとさは、 r 登録されたカメラはありま 
せん」び表示されます。 

• 「新規」（新規登録)を選ぶと、カメラを新規登録することびで 
をます。 

• 「変更」（変更登録)を選ぶと、登録されているカメラ情報を変 
要することびでをます。 

♦ r 力方ラ検索」を選ぶと、同ーネットワーク内の力;>< ラを検索し、表示します。 

• r カメラ検索」を選び、新しいカメラを選んだ場合、初回使用時はパスワードを入力してく 
ださい。一度□グインすると、次回からはパスワードび入力不要でお使いいただけます。 


PCI VIEWER X.XX 


登録 カメラー 覧 

CameraOl XXX.cs.planex.tv 
I お出かけ巧 U ち巧] I 巧更 I 

Camera02 1日 2. 16圧)000(X 
I お出かけ巧 II ち巧 I [SHI 


I 巧規1^3メラちお [ 


胃映像を見たいカメラの r 宅内 J または「お出かけ 
巧 J を選び、カメラの映像を見る 

•動画に音声はありません。 

• 映像は実際よりを数砂間、遅延することびあります。 

■操作については、 rrPCLVIEWER 」 アプ U の操作」(み 71) をお 
読み < ださい。 



- 

■デジタル方ディアプレーヤーまたはポータブルテレビでは、電池残量び少ない場合やワンセグ 
起動中などに Wi - Fi ® びオフになり、無線 LAN び利用できなくなることびあります。詳しくは、デ 
ジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビの取撒説明書をお読みください。 
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設定済みのカメラの映像を見る場合 


r 簡単カメラ設定」アプ1」か日力^ラの設定を行わなくてお、政下の手順で力六ラ情報を 
登録することびでさます。パソコンなどであ日かじめ設定されたカメラの映像を見る場 
合は 1；( 下の手順を巧って < ださい。 

0 r 新規」を選び、必要な項目を人力して、惜録 J を選ぶ 

カメラち： 区別しやすいよラな力; >< ラ名に設定でをます。 

ユーザ： radmin 」 を入力してください。 

/ てスワード： 力;< ラのパスワードです。変更している場合は、蜜更したちのを入力してください。 

お出かけ巧用アドレス： ダイナミック DNS で登録したホスト名を入力します。(み4日） 

例：プ□バイダに 「 PlanexTV 」 を還おし、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
rtest . cs . planex.tvj を入力します。 

お出かけ巧用ポート番号：カメラのポート番号です。（初期設定は「8日」です） 

変更している場合は、蜜要したものを入力してください。 

宅內用アドレス： カメラの IP アドレスを入力します。 

宅內用ポート番号： カメラのポート番号です。（初期設定は「8日」です） 

変更している場合は、変更したちのを入力してください。 

g 手順1で登録したカメラの r 宅内 J または r お出かけ巧 J を選ぶ 
pi カメラの映像び映っていることを確認する 

I 「PCI VIEWER 」 アプリの操作 


拡大や縮ル、静止画の撮影などび 
でさます。 

• r スナップショッりはデジタルメ 
ディアプレーヤーまたはポータブル 
テレビの SD カードに保存します。 
カードび挿入されていないと、 r ス 
ナップシヨット」を保存でをません。 



カメラが観測している 
’映像を表示しまず 


カメラの 向 さを 
ホーム ポジションに 
I 戻します 

スナップショット 
■ 衞止画)を影します 


フリックでカメラの向さを変更で舌ます 

フ1」ックとは、指で画面を上下または左ち 
には日ラ操作です。 



。與 


デジタルメディア 
プレ—ヤ—など 


ちにフリックすると、カメラの向さが左に動をます 
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テレビ（ビエラ）でほう 


力^ラと当社製テレビ（ビエラ）（じ(下 ビエラ） を同じネッ ト ワークに接続すると、テレビ 
でカメラの画像を見ることびでをます。 

■対応している機種に関しては、9己ページをお読みください。 


通信端末 
(モデムなど) 



《カメラを無線で接続する場含は、付属のアンテナと無線ブ□ー ドバンドルーターをお 
使いください。(み 21) 
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I ビエラにカメラを登録ずる 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで巧います。 

•カメラに電源を入れてか5、約已分内に登録を行ってください。已分を過ざると、登録できなくな 
ります。その場合は、 AC アダプターを巧き差しして電源を入れ直ずか、バソコンで登録モードボタ 
ンを巧してください。(み 47) 

準備： 

•力;>< ラとルーターをネットワーク接続する。0=^17〜19、6日〜目目） 

• ビエラびネッ ト ワーク接続されているか、ご確認ください。 

•お使いのビエラび対応しているか、ご確認ください。 ( A 日日） 

0ビ王ラのメこューか設定する J 一 r 初期設定 J を選ぶ 
@「設置設定 J を選び、 r 決定 J ボタンを3秒む上巧ず 

■登録するビエラによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはビエラの取扱説明書を 
お読み < ださい。 

0「く 5し機器設定 J 一 r く 5し機器 J を選ぶ 

0「く 6し機器を使用ずるに設定しまずか？ J のメッセージび表示 
された5、 r はい J を選ぶ 

■；><ッセージを確認した日、 r 戻る」を押してください。;><ッセージについては、ビエラの取 
扱説明書をお読みください。 

0「く 5し機器一覧」を選ぶ 

巧 リモコンのカラーボタンの r 緑 J を 
巧し、 r 新規登録 J を選ぶ 


0「く 5し機器の新規登録 J のメッセー 
ジび表示された5、 r はい J を選ぶ 

■カメラびテレビに登録され、ビエラび力;><ラからの 
通知を受け取ることびできます。(み 76) 

• 1台のビエラに登録できる力;ラは12台です。 

12台を超えて登歸する場合は、登録済みのカメラ 
を削除してか日、新しいカメラを登録してくださ 
し、。 


くらし機器設定 


( <5し儀器 ) 

植用しない 

( <曰し恒!器映巧の自動表示） 

しなし、 

( 通知時のき示 ) 

子画面 


通知表示設定 


く5し機器一吳 


くらし機器の新規登録 


登録したいくらし巧器を登録モードに切り巧えてくだ 
ごい。最巧に発見ごれた1台を登録します。実巧してを 
1よろしし)ですか？ 


ビエラ¬ 
ディ—ガ 
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テレビ（ビエラ）でほう（続を) 


巧 U モコンのカラーボタンの r ホ J を 
押し、 r ビエラリンク設定 J の設定を 
ずる 

■ビエラの「ビエラ IJ ンク」方ニューにカメラを 
表示するために登録します。 

•「ビエラ U ンク」メニューに登録すると、「ビエラ 
U ンク」；>< ニューか日、いつでもカメラの画像を 
見ることびでをます。 

•画面に表おされる r 機器名」は、力;ラの r 力方ラ名」です。已3ページの「カメラ名」で変更 
することびでさます。 

S リモコンのカラーボタンの r 緑 J を巧し、 r 新規登録 J を選ぶ 
函 roY - Nci 0 J を選び、 r ミ夫定 J を巧す 

♦カメラび「ビエラリンク」メニューに追加されます。 


くらし搪器一覧播器登録 

1括器登窗設を1ピエラリンク段を 


巧篇を おま 


1 器 iSK . 

1 

DY-NC10 

□Y-NC10 


2 



3 



4 







- 

■ 1台の力;>< ラにつき、最大8台のビエラに登緑できます。8台を超えて登録する場合はパソ]ンで 
「 UPnP 」 の「登録機器一覧 」 (A 47) か5登録を解除したいビエラを削除してください。 

• ビエラに複数の力;>< ラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

■登録するビエラによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはビエラの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

■ビエラ U ンクについて、詳しくはビエラの取扱説明書をご賣ください。 


■ ポータブル地上デジタルテレビに登録ずる場合は 

お使いのポータブル地上デジタルテレビが対応しているか、ご確認ください。(み白日） 
ポータブル地上デジタルテレビの取扱説明書ち併せてお読みください。 

1スタートメニューか5「設定」一 r 初期設定」を選ぶ 

2 「ネットワーク」^「ネットワーク通信設定」を選ぶ 

3 「ドアホン•センサーカメラの接続設定」一 r ドアホン•センサーカメラ接続」を選ぶ 

4 「入 J を選び、メッセージを確認する 
已「新規登録」を選び、 r する」を遇ぶ 

■力方ラびポータブル地上デジタルテレビに登録されます。 

• 1台の力；><ラにっを、最大已台のポータブル地上デジタルテレビに登録でをます。 
■ポータブル地上デジタルテレビに登録はできますび、ビエラ U ンクでお使いになれません。 
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I カメラの画像をビエラで見る 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで巧います。 

0ビエラのリモコンの r ビエラ U ンク J を巧す 
0「ビエラリンク J メニューか sroY - Ncioj を選ぶ 

■カメラの画面び表示されれば、登録は正常に行われています。 



•「▲」、「▼」「◄」、「►」でフオーカスを移動して r 決赴を押すと、力^ラの向きを変更します。 

数字ボタンを押すだけでち、力^ラの向きを変更できます。(パン/チルトコント□ール） 

■ rH 」 を選んで r 決赴を巧す、または数字の「引を押すと、ホームポジションに戻ります。 


■ テレビに戻るには 

各放送ボタン（デジタル、巨 s 、 cs ) を押してくださし、。 


- 

•ビエラで表示される画像は、約]砂ごとの静止画です。 

• 画像は実際よりを数砂間、遅延します。 

■ビエラに複数の力六ラを登録している場合は、カメラの画像をマルチ画面で表示でをます。マル 
チ画面を表示するには、ビエラの「ビエラリンク」方ニュー画面で r マルチ表示」を選択してくだ 
さい。マルチ画面上でカメラの画儘を選ぶと、それぞれの力；><ラのカメラ画面を表おします。 
■ビエラの電源を入れた直渡は、すぐにアクセスでをないことびあります。約1分待って、操作を 
行ってください。 

•各機器で画像を同時に参照すると画質び落ちることびあります。 


ビエラ¬ 
ディ！ガ 
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テレビ（ビエラ）でほう（続を) 


I カメラからの通知を受ける 

カメラで動体検巧の機能び働いたとを、ビエラに通知び届を、その画像を確認することびでさます。 

•ここでの操作は、ビエラのリモコンで巧いまず。 


0カメラか5通知メッセージび表示されているとさに、「ミ夫定」を押す 



カメラか 5 の通知 


♦「 DY - NC ] 日」はカメラ名です。「カメラ情報」の r カメラ名」(み己 3) で変更することびでをます。 


0カメラか6の画像をお詔する 



カメラか 5 の 画像 


■ 元の画面に戻るには 

r 戻る」を押して、元の画面に戻る 

• 「戻る」を巧さなくてを、一定時間び過ぎると元の画面に戻ります。 


- 

■ビエラの機種によ〇、通知メッセージや力；><ラ画慷の表おび異なる場合びあります。 
•力;><ラか日の通知び表おされない場合は、ビエラのセンサー検知通知び「表おしない」になって 
し、ないか確認してください。「表示しない」になっていると、カメラか弓のセンサー通知びビエラ 
に表示されません。詳しくは、ビエラの取扱説明書を参照してください。 

•ビエラの r くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定していると、カメラか日通知びあったと 
をに、自動的にカメラ画像び表示されます。 

■ディーガで録画中はビエラで通知を受けることびでをません。 

■ r 動体検知」の設定を変更する場合は、パソコン（み 48) またはデジタル方ディアプレーヤーまた 
はポータブルテレビの「簡単カメラ設定」アプリ（み 67) で行ってください。 
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レコーター（テイー カ）でほう 


カメラとドアホン•センサーカメラ対応の当社製 DVD レコーダーおよびブルーレイディ 
スクレコーダー(ディーガ KUTF ディーガ) を同じネットワークに接続すると、留守中の 
力^ラに映っている映像を録画して、あとか5確認することびでをます。 

■対応している機種に関しては、目日ページをお読みください。 



カメラ ’ x 


IsS 而禾 

(モデ厶など） 


ドバンド ルータ 


当社製ブルーレイディスクレコータ'— 

(ディーガ） 

《力;ラを無線で接続する場合は、付属のアンテナと無線ブ□ー ドバンドルーターをお 
使いください。(み 21) 


- 

* ディーガで録画中は、他の機器でカメラの映像を見ることびでをません。また、他の機器で力方 
ラの映像を見ているとをは、ディーガで録画でをません。ブラウヴーで視聴しているとをは、ブ 
ラウヴーを閉じてください。 


ビエラ- 
ディし力 
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レコーダー（デイーガ)でほ5 (続を) 


I ディーガにカメラを登録ずる 

•ここでの操作は、ディーガのリモコンで行いまず。 

•カメラに電源を入れてか5、約己分む内に登録を巧ってください。己分を過ざると、登録できなくな 
りまず。その場合は、 AC アダプターを巧き差しして電源を入れ直すか、バソコンで登録モードボタ 
ンを巧してください。(み 47) 

準備： 

•カメラとルーターをネットワーク接続する。(■^ ]7〜] 9、目〇〜目目） 

■ディーガびネットワーク接続されているか、ご確認ください。 

■お使いのディーガび対応しているか、ご確認ください 。 (A 9己） 

0ディーガのメニューか 6、 r 初期設定 J を選ぶ 

•登録するディーガによって、操作び異なる場合びあります。詳しくはディーガの取扱説明 
書をご賣ください。 

pi 「ネットワーク通信設定 J 一 r ドアホン•センサーカメラの接続設 
定 J を選ぶ 

0「ドアホン•センサーカメラ接続 J 
一 r 入 J を選ぶ 


巧「<新;贈||>_|を選ぶ 


S r する J を選ぶ 

•力;><ラびディーガに登録されます。 


ドアホン-センサーカメラの接病設定 

I ドアホン-センサーカメラ接続 i 切 1 

1 ドァホ: 4 M 

i 'ずる 1 しな レ il 

[| でンワ ■— ロブつ巧 四— 

J W 1 し面 /, ij 


雖 

) <新規登録> 

II 1 

1 

II 1 


r センサーカメラ録画」が 
「する」に設定されていないと、 
録画でさません 


- 

• 1台の力;><ラにつを、1台のディーガに登録でをます。新しいディーガを登緑したい場合は、パソ 
コンで rUPnP 」 の「登録機器一覧」(み 47) か日登録を解除したいディーガを削除してください。 
■ディーガに複数のカメラを登録する場合は、1台ずつ登録してください。 

•登録び正しく完了した日、 r 登録び完了しました」と表示され、ディーガの表示窓に r こ] i 」 び点灯 
します。 

■「機器一覧」の「磯器のページ」か5、カメラの映像を確認することびでをます。 
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ディーガのメニューか 5、 r その他の機能へ」を選ぶ 

■登録するディーガによって、操作び異なる場合びあります。詳し < はディーガの取扱説明 
書をご覧ください。 

r ドアホン•センサーカメラ映像」を選ぶ 

リモコンのカラーボタンの r 緑」（センサーカメラ）を f 甲ず 

見たい映像を選び、 r 決定」を f 甲ず 


- 

* 録画される動画は約3日秒間です。 

■録画した動画に音声は記録されません。 

■複数の力六ラから短い間隔でセンサー通知びあった場合や、テレビなど他の機器か5アクセス 
していた場合は、録画する時間び短くなったり、録画されないことびあります。 

■センサー検知と同時にテレビなど他の機器からアクセスしていた場合は、録画される時間び短 
<なることびあ0ます。 

* ディーガでの操作や再生方法、録画できる時間、件数などについては、ディーガの取扱説明書を 
お読みください。 

* ディーガ、ビエラ、パソコンで映像を同時に参照した場合やお使いのネットワーク環境により、 
動画の画質び落ちることびあ0ます。 

* r 動体検知」の設定を変更する場合は、パソコン(み 48) またはデジタルメディアプレーヤーまた 
はポータブルテレビの r 簡単カメラ設定」アプ U (み 67) で行ってください。 


I 録画したカメラの映像を見る 

カメラの動体検知で検知した映像び、ディーガには自動で録画されます。 

•ここでの操作は、デイーガのリモコンで巧いまず。 

準備： 

動体検巧機能（み 48) を働かせ、動画をディーガに録画しておく。 


田回固回 


ビエラ¬ 
ディ—ガ 
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お出かけ巧で ffi 5 には 


力^ラとお使いのルーターの設定を適切に巧ラと、力六ラの映像をインターネットを通 
して、お出かけ先などから U アルタイムで表示することびでさます。ここではダイナ S ッ 
ク DNS サービスを利用して、カメラの映像を見る方法について説明します。 

お使いになっているルーターのメーカー、機種 J レーターびどのよラに使われているか、 
などによって、必要な設定び異なりまず。まず、お使いのルーターをご確認 < ださい。 
■ルーターとは、ネットワークの中継装置です。異なる2つ政上のネットワークび接続され、ある] 
つのネットワークか旦来たデータを、その宛先アドレス ( IP アドレス）に基づいて適切な別の 
ネットワークへ送出するといラ役目を持っています。 

•ダイナミック DNS サービスに CyberGate DDNS または DynDNS をお使いの場合は、あ日かじ 
めお使いになるサービスの登録を済ませてください 。 (A 90) 円 anexTV をお使いになる場合 
は、あらかじめ登録する必要はありません。 


デジタルメディアプレーヤ ー( SV - M VI 日日)气 
■^■1 ポータブルテレビ ( SV - ME 97日)※ 

を 



ください。 

- 

■ダイナ S ック DNS はサービス提供尝社の都合により、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や轄了にかかわるいかなる損富、損失に対してを当社は責任を負いません。 
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お出かけ先か日視聴するには、 IPCam 管理者ユーティ U ティーを使って、 UTF の作業を 
巧ってください。 


0 


カメラの IP アドレスを固定化ずる 

• r 基本設定」メニューの r ネットワークタイプ」を r 固定 IP アドレス」にする。(み3白） 

• r 基本設定」メニューの「ロアドレス」を変更し、変更後の IP アドレスをメモする 。 (A 3白） 


巧 お使いのルーターの確認をずる 


>お使いの環境によっては、モデムや从ブなど、ルーターによ < 似た機器び接続されていま 
す。どれびルーターびわからないとをは、ご契約のインターネット接続業者か、ネット 
ワーク管理若にお問い合わせください。 


接続例 ： A 


これが ルーターです 




パソコン 




ブ□-ドバンドルータ- 



接続例 ： B 


これが ルーターです 


パソコン 



ルーター U 外にち、モデムなどの ルーターに よく®た機器が 
接続されていることがありまず。 


0ルーターの設定を変更ずる（ポート転送 ） （A 82) 

0「ダイナミック DNS ヴービスの登録 J(A 90) をする 
0「ダイナミック DN 引の各設定を入力ずる （A 4已） 


すべての設定終了後、お出かけ先か日カメラの映像び正しく表示されているか、ご確認く 
ださい。(み 91) 確認でをない場合は、ルーターの接続び原因の場合びありまず。 


お出かけ巧で 
使ラとを 
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お出かけ巧で ffi 5 には(続を) 


I ルーターの設定を変更ずる（ポート輯送） 

ここでは、お出かけ先からルーターのポート転送の設定をします。 

■ 本書では、 1 U 下のルーターについて、設定の方法を記載していまず。 

•株式を社バッファ□-製品 rWZR-HP-AG3 日 OH / V 」 A 83ぺージへ 

• NEC アクセステクニカ株式尝社製品 [Aterm WR 87 日日 N 」 A 8曰ぺージへ 

•プラネックスコミュニケーシヨンズ株式尝社製品 「 MZK - W 3 日日 NH 3」 A 88ぺージへ 


■ その他のルーターをお使いの場合は 

お使いのルーターの説明書でご確認 < ださい。プ□バイダーから提供されているルー 
ターをお使いの場合で、設定方法びわからないとをはご契約のインターネット接続業 
者か、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

また、下記ヴポートヴイトで、ルーターの設定ち法をご紹介しております。併せてご覧 
ください。 

http :// panasonic . jp / support / bcl / product / dy_nc 1 O.html 


■ 「ポート乾送」について 

本書では「ポート転送」で説明していますび、 X —力一によって呼び方び異なります。 

例:メーカーによる r ポート転送」設定機能のメニュー名称に011年7月現な） 

株式会社バッファ「ゲーム&アプリ」メニューの r ポート変換」 

NEC アクセステクニカ株式舍社； 「詳細設定」メニューの r ポートマッピング機能」 

プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社：「セキュ U テイ」メニューの r 仮想サーパ’」 

(「 NAT 」 メニューの「ポート転送」） 

冉社： 「詳細設赴メニューの r パ’ーチャルサーバ柿ート開放)」 

日社： 「詳細設定」メニューの r ポートの開放」 
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例：株式会社バッファ□-製品 

rWZR-HP-AG 300 H/V」 をお使いの場合 


ここでは株式会社バッファ□-製品 rWZR - HP - AG 300 H / V 」 を使った例で説0月していま 
す。 

■お使いのルーターの説明書ち併せてお読み<ださい。 

• 設定は一例であり、を更される可能性びあります。 

0お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動ずる 


国 


固 


アドレスバーに ri 92.168. 1 1. 1」と入力ずる 

• □グイン画面び表示されます。 


Internet Explorer ではこのべ 





•初期設定は ri 92. 1 68. 11 . 1」に設定されていま 
す。変更している場合は、変更したアドレスを入力 
して < ださい。 

「ユーザー名」に 「 root 」 と入力し、 r パスワード」は空欄にして、 
roK 」 をクリックずる 

■入力は半角文字で行ってください。 

■初期設定は r ユーヴー名」び 「 root 」 、「パスワード」はなし(空欄）に設定されています。変更 
している場合は、変更したちのを入力してください。 


yti —ヴー名 


[I ノロつ—ド 


- 「 root 」 と入力する 
-ここは入力しない 


さか盾巧を iP •巧する 

> rWZR - HP - AG 3 日 0 H / V 」 のホーム画面び表示されます。 


0 メニューの「ゲーム&ァプリ_1^「ポート変換 J をクリックする 


由 唾因^ ーム & ァブ~ 巧^^ 

<7 I llPnPl OnSl lAivip ェ-ノリ Vl 


"imernet/LAN I 無巧没を I 它キュリティ • 


》亿 1 UPnP し aoSl_Movi; エンジン I 


ポートを & の巧巧ち力 ■ 


れ erret 阳 P アドレス 


巧巧 iB 扣 V 巧巧:376 

エアステーシ5ンの hterne り MP アドレス 


GROUP! 



liw— エ 7 ステ 
历おされ5巧なのみ I こついてアル 
ス Sift をけい3 
- シ3ンでネッ I 


お出かけ巧で 
使ラとを 


• 「ポート変換の新規追加」の入力画面び表示されます。 

•株式尝社バッファ□-製品では、 r ポート転送」のことを r ポート変拠と表現しています。 
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お出かけ巧で ffi5 には(続を) 


g ポート転送のための情報を入力ずる 

■ HTTP ポート[インターネット （ WAN ) 側]の入力 

r 新規追加」を選ぶ r エアステーシヨンの Internet 側 IP アドレス」を選ぶ 


1 

グルーブ 

1折あ 1适加 v| J 撤卽 nlGROUPi 1 — ["GROUP り※ 1 を入力 

Internet 側 IP アドレス 

It アステーシ3ンの Intern がけ IIIP アドレス v) 

手 わ 試ま |1 ) -空欄のままにする 

ブロトコル 

〇 をて 

〇 に MP 

- r 任意の下 CP ポーりを 

〇 ほ意 ブ啡コル 3 

ち i -1 還ぶ 

©TCP/UDP 

1 

1 巧意の TCP ボート v| 巧ぉのは万 

はまの TCP/UDP ボ-卜 |8〇 II 


「 TCP / UDP 」 を選ぶ HTTP ポート番号を入力※2 

(ここでは巧〇」を入力しています） 

《1新規追加の名称は一例です。（ここでは「白 ROUPl 」 と入力しています）ご自由に入 
力して < ださい。 

《2カメラの HTTP ポート番号の初期設定は「8日」です。変更している場合は、変更した 
値を入力して < ださい。 

■ HTTP ポート[カメラ （ LAN ) 側]の入力 

カメラの IP アドレス※3を入力する カメラの HTTP ポート番号※4を入力ずる 


1 


LANf 則 IP アドレス 11192 .け 8.11 ■ |] 


UVNf 則ボ—卜 TCP/UDP ボート 1 180| 

bn 


《3 39ページの riP アドレス」で変更した固定された IP アドレスを入力してください。 
《4カメラの HTTP ポート番号の初期設定は「8日」です。変更している場合は、変更した 
値を入力して < ださい。 

S ポート転送のための情報を入力した後、「新規追加」をクリックする 

■登録び成功すると、「ポート変換登録情報」の欄に追加した情報び表示されます。 


ボートを巧を錄巧巧 


ヴ ルー ブ 

Internet 视! P アドレス 

LANf 則 IP アドレス 

ブ □トコル 

LANli ボ-卜 

操作 

GR0UP1 

エアステ-之!ンの htem が伽 P アドレス 
192.168 .11 ■ 

HTTP 订 CP ボ-卜:前〉 
HTTPCrCP ボート谢〉 

I悔正 J け嚇 j 


ポート転送の設定は売了です。 

■ □グアウトして、ルーターの設定を終了させてください。 

■デジタル方ディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を巧った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 
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例： NEC アクセステクニカ株式会社製品 
「Aterm WR 8700 N 」 をお使いの場合 


ここでは NEC アクセステクニカ株式舎社製品 「Aterm WR 87 日日 N 」 を使った例で説明 
しています。 

* お使いのルーターの説明書ち併せてお読みください。 

• 設定は一例であり、変更される可能性びあります。 

• AtermStation については、下記のサイトで確認でをます。 （2 日1 ] 年7月現在） 
http ;// 12 ] ware . com / aterm / 

0お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動する 


回 


固 




アドレスバーに ri 92. 1 68.0. 1」と入力ずる 

■□グイン画面び表示されます。 

■初期設定は ri 白 2. ] 68.日.1」に設定されていま 
す。変更している場合は、変更したアドレスを入力 
して < ださい。 

「ユーザー名」に radmin 」、 r パスワード」は設定した値を入力し、 
rOK 」 をクリックずる 

■入力は半角文字で行ってください。 

■初期設定は r ユーザー名」び 「 admin 」 に設定され、 r パスワード」はユーヴーによる設定と 
なっています。変更している場合は、変更したちのを入力してください。 


画 


[ ju — ザー名 


H / cx っ-ド 


— 「 admin 」 と入力する 
1 —設定した値 


色な宿巧ホ巧巧する 

> fAterm WR 870日 N 」 のホーム画面び表示されます。 


0 メニューの「インターネット利用可能」になっている「接続巧」を確認する 



’.、至頁ウ仆プ□.パ7 


> 巧フ T- た5エアへ更巧巧 


接統先1[棒捕ホ 1] 


インを一本ット利巧可能 


接綺先3版访巧 3] 
接結モ4 [接镜み 4] 
を統巧5酪巧え 5] 
PPPoE ブリンジほ巧けお 


•IV を一本ットホ按統(ホをち:） 
•IV 夕ーネソトま毎結(モ段を；！ 
ィ>5?-ホかま按愤(ホ廣定：） 
まほ用 


因固 11 - 「インターネット 

欄可能」な 




唯続先」 


お出かけ巧で 
使ラとを 


8已 

























お出かけ巧で ffi 5 には(続を） 

g メニューの「詳細設定」一「ポートマッピング機能」をクリックする 



• NEC アクセステクニカ株式を社製品では、 r ポート転送」のことを「ポートマッピング磯 
能」と表現しています。 

S 手順4で巧認した接続巧を r 対をインタフェースを選択 J のメ 
ニューか5選び、 r 追加 J をクリックずる 



複数の接続先びある場合は、設定する対象の接続先を選んで < ださい。 
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ポート転送のための情報を入力後、 r 設定 j をク u ックしてか5、 
r 前のぺージへ戻る J をクリックずる 


チェック 
を外す 

I NAT ェントリ追加 逆 
LAN 削ホストを 
ブ□トコル了 
ボート番号？ 

语先度？ 


TCP を 
選ぶ 


カメラの 
IP アドレス※1 
を入力する 


カメラの HTTP ポート番号※ 2 
を入力する 


〕 


- [ top と卜□トコルを号 H 
— □any 1100 - I 

0 


巧のベージへ戻る 


最初は「1」を入力する 
に回目凹降は2、3、4...と入力する） 

《 ] 固定 IP アドレスを入力してください。固定 IP アドレスの設定については、3目ペー 
ジをお読み < ださい。 

《2力；><ラの1~1下下ドポート番号の初期設定は「8日」です。変更してぃる場合は、変更した 
値を入力してください。 


S 手順7で入力した値を確認した後、 r 保存」をクリックずる 

入力した値が確認できたら、 r 保存」をクリック 


I 帮為赠シ跡が織 


> RMISS >ボート7ッピン3«定<??口）> 


- トマッピング設ち (PPP ) エントリー 


巧*インわ王ースを进巧巧巧かV马[を J 


0 直本設定 
CMSIUV 您定 
り防ひ e- ド段ミ 


• LAM ; 腿 
.ひで贿巧臨 
• DHCPS ^ I 当設定 
•パ 7ツトフィル巧疑 
•ポートマ’乂ンヴ巧定 
• i » 的ルーティンヴ巧ミ 
•ひ石ルづィング巧ミ 

"ぶのトレーシ1§^ 

•その他の巧を 
0 メンテナンス 

— 

じ是貢ヴイトブロック 


2.168 


ブロトコル？ I 
TCP 


ポートま号_? | 


1~10 I 11-^ I : 


^^1 が I 

m. J 

I 


厕 


トッブべージへ SKi 


ポート転送の設定は売了です。 

■デジタル方ディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を行った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 


お出かけ巧で 
使ラとを 
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お出かけ巧で ffi 5 には(続を) 


例：プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社製品 
「 MZK - W 300 NH 3」 をお使いの場合 


ここではプラネックスコミュニケーションズ株式を社製品 rMZK - W 3 日日 NH 3」 を使つ 
た例で説明していまず。 

■お使いのルーターの説明書ち併せてお読み<ださい。 

• 設定は一例であり、変更される可能性びあります。 


0お使いのパソコンの WEB ブラウザーを起動ずる 
回アドレスバーに「192. 168. 11 1.1 J と入力ずる 

• □ グイン画面び表示されます。 

■初期設定は ri 9を168.11 1. 1」に設定されてい 
ます。変更している場合は、変更したアドレスを入 
力して < ださい。 

巧 「ユーザー名」に radmin 」、 r パスワード」に 「 password 」 と入力 
し、 rOK 」 をクリックずる 

■入力は半角文字で行ってください。 

•初期設定は r ユーヴー名」び radmin 」、 r パスワード」は rpassw 日 mi に設定されています。 
変更している場合は、変更したをのを入力してください。 




「 admin 」 と入力する 
「 password 」 と入力する 


• ri\/IZK-W3 日日 NH 3」 のホーム画面び表示されます。 

0 メニューの r セキュ U テイ J 一 r 仮想サーバ J をクリックずる 
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g 「仮想ヴーバ」の各項目を入力して、 r 適用」をクリックする 



カメラの IP アドレス 
を入力する 


チェックを入れる 


カメラの HTTP ポート番号※ 2 
を入力する 


「 TCP / UDP 」 を選ぶ 


《 ] 固定 IP アドレスを入力してください。固定 IP アドレスの設定については、3目ペー 
ジをお読み < ださい。 

《2力;>< ラの HTTP ポート番号の初期設定は「8日」です。変更している場合は、変更した 
値を入力してください。 

S 「ポート転送一覧 J に入力した項目び追加されていることを確認 
ずる 



ポート転送の設定は売了です。 

■デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでルーターの設定を巧った場合は、ブラ 
ウヴーを閉じてください。 


お出かけ先で 
使ラとを 
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お出かけ巧で ffi 5 には(続を) 


2台目のカメラを接続する場合 

2 台目似降のカメラを接続する場合は、 UTF をご参照 < ださい。 


■ カメラの設定（^40， 「 HTTP ポート」） 

カメラの設定画面をブラウヴーで開さ、 HTTP ポート番号を]台目（初期設定巧〇」）とは 
異なる値に設定してください。 

■他の機器で使用しているポート番号とは異なる値にするよラにしてください。 

♦設定可能な範囲は「1」〜「6已己3引です。（例:2台目は巧1」、3台目は「82」など） 

■ ルーターの設定 （A 82〜 89) 

ルーターの設定画面をプラウヴーで開さ、1台目を設定したとさと同じ手順でポート転送の 
設定を行って<ださい。ただし、政下の項目は2台目の端末に合わせて入力して<ださい。 
■カメラ （ L 冉 N ) 側 IP アドレス： 2台目の端末の IP アドレス 
■カメラ （ LAN ) 側 HTTP ポート番号：上記で設定したポート番号 
•インターネット州冉 N ) 側ポート番号：カメラ （ LAN ) 側ポート番号と同じ値※ 

※指定でをる ルーター とでをない ルーターび あります。 

■ 各端末か6の視聴方法 （^91) 

HTTP ポート番号を「8日」な外に設定した場合は、ブラウヴーなどに URL を入力する場 
合に、ポート番号を指定ずる必要びあります。 

(例：アドレスび rhttp :// test . cs .| Dlanex . tv 」 の場合） 

• HTTP ポート番号び「8日」の場合： 「 httpy / test . cs . planex . tv 」 を入力 

• HTTP ポート番号び「81」の場合： 「 http ;// test . cs . planex . t \/;81」 を入力 


I ダイナミック DNS ヴービスの登録 

お出かけ先か5カメラの映像を見るために、お客様専用のド方イン名(インターネット上の 
名前)を登歸します。 

•「ダイナミック DNS 」 を rPlanexTV 」 に設定しているときは、この登録は不要です。 
•「ダイナミック DNS 」 をに yberGate DDNS 」、 rOynDNS 」 に設定してお使いになる場合は、あ 
らかじめそれぞれのサービスに登歸してお使いください 。 rCyberGate DDNS 」、「 DynDNS 」 に 
ついて、詳し<は下記のサポートサイトをご覧<ださい。 
http://panasonic jp / support / bd / p 「 oduct / dy_nc 1 0 .html 
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I カメラの設定をする（ダイナミック DNS 設定） 

ダイナ S ック DNS サービスの登録とホスト名の登緑び完了した5、力 ラの設定を巧います。 

準備： 

■力；><ラとルーターをネットワーク接続する。(み17〜2白） 

ここでは、カメラと同ーネットワーク上に接続されたパソコンで設定します。 

0ブラウザー設定画面を起動する （ A 吕 9) 

回設定メニューの r ネットワーク J 一「ダイナミック DN 引を選び、 
各設定を入力ずる （A 45) 

I お出かけ先でカメラの映像を見る 

すべての設定び完了していれば、お出かけ先か日力;< ラの映像を見ることびできます。 

0 WEB ブラウザーを起動する 

@アドレスバーにダイナミック DNS ヴービスに登録したときに取 
得したドメイン名などを入力ずる 

• ダイナミック DNS で登録したホスト名を入力します。4己） 

例：プ□バイダに rPlanexTV 」 を選択し、ホスト名を 「 test 」 と入力した場合 
http :// test . cs . planex.tv を入力します。 

0 □ グイン画面が表示されたとさは、ユーザー名に radminj 、 パス 
つー ドに radmin 」 を入力ずる。 

•パスワードを変更しているときは、変更したものを入力してください。 

回 カメラの映像を確認ずる 

■正しく表示されているかを確認します。映像び確認できないときは、もう一度やり直してください。 

- 

•お使いのインターネット環境によっては、同ーネットワーク内か b ダイナミック DNS 経由では 
正しく表示でをない場合びあります。その場合は、別のインターネット環境でお試しください。 
•宅内の力；><ラの映像を見たい場合は、ブラウヴーにはローカルの1ドアドレスを入力するか、 
IPCam 管理者ユーティリティーを使ラよラにしてください。 

■ダイナミック DNS サービスに登録してから、実隙に登録したアドレスび使えるよラになるまで 
時間びかかることびあります。また、インターネット環境の変化により、ダイナミック DNS で登 
録したアドレスにアクセスでをるよラになるまで時間びかかることびあ0ます。お出かけ先で 
視聴でをないとさは、しばらく時間をおいてか b 試してみてください。 


お出かけ巧で 
使ラとを 
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お出かけ巧で ffi 5 には(続を) 


I ルーターの 接続について 

下記のよラに2台のルーターを設置して下位ルーターにカメラを接続している場含、お出 
かけ先から使ラことはでさません。 

上位ルーターにカメラを接続してお使いください。 



■ 上位ルーターにカメラを接続して使ラ 
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カメラをアップデートずる 


力^ラを最新のファームウェアに更新することびでをます。 

最新のファームウェアは、サポートサイトか日アップデートファイルをパソコンにダウ 
ン□ー ドすることで取得でをます。 

準備： 

•力；><ラとルーターをネットワーク接続する。(み17〜2白） 

• IPCam 管理者ユーテイリテイーをパソコンにインス!ルする。(み2目） 

P 最新のファームウェアを、パソコンにダウン□-ドする 

■ UTF のサポートサイトでアップデートファイルびあるかを確認します。 
http :// panasonic . jp / support / bcl / procluct / dy_ncl 0 .html 

pi IPCam 管理ちユーテイ U テイーでカメラを検索する （ A 吕 9) 

0設定メニューの r システム設定 J 一 r ユーテイ U テイ J 一 r ファーム 
ウェアのアップデート J を実行ずる （ A 已已） 

■ファームウェアの更新を開始します。 

■更新び完了すると、カメラび再起動します。 


- 

■アツプデートの内容についてはサボートサイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_nc 1 0 .html 






ヴポート情報 


本製品は UTF の種類のソフトウてアから構成されています。 

(1) パナソニック株式舎社 ( UTF 、 パナソニックと言う）により、またはパナソニックのた 
めに開発されたソフトウェア 

(2) パナソニックにライセンスされた第兰者保有のソフトウェア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v 2) に基づき利用許諾されるソフ 
トゥェァ 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL v 2.1) に基づ’き利用許 

詰されるソフトウェア 

(5) The Independent JPEG Group び開発したソフトウエア、及び 、 the University of 
California , Berkeley and its contributors によって開発されたソフトウェアを含む才一 
プン ソース ソフトウ エア 

上記（3)、 (4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば似下で開示される GNU GENERAL 
PUBLIC LICENSE V 2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V 2.1 の条件をご参 

照 < ださい。 

http://www.gnu.Org/ltcenses/old-licenses/gpl-2.0.html 

http://www.gnu.Org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html 

また、上記 (3).(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々び菁作権を保有しています。これ5 
の著作権ちの詳細については、ソースコードを記録した配巧メディアをご参照ください。 
これら GPL . LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア ( GPL / LGPL ソフトウェア）は、こ 
れ5単体で有用であることを期待して頒布されまずが、棉品性」または r 特定の目的につい 
ての適含性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。 

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛にコンタクトし 
てきた個人•団体に対し、 GPL / LGPL の利用許諾条件の下、実費にて、 GPL / LGPL ソフト 
ウェアに対応する、機械により読み取り可能な完全なソースコードを頒なします。 

コンタクト情報 

cdrequest.vaccessory@gg.jp.panasonic.com 

上記(3)、 (4) および (5) に分類されるオープンソースソフトウエアについては、それぞれ製 
品の「システム設定」メニューの r ステータス」内 r ソフトウェア情報」に記載の所定の条件 
をご参照ください。 
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ビエラ、ディーガの対応機種一覧 


(201 1年8月現在) 


商品ち 

対応機器の品番 

テレビ 

(ビエラ） 

VT 2/ VT 3 / 

DT 3/ GT 3/ ST 3/ RT 2 己/ 

V 1/ V 2/ 

D 2 / 

G 1/ G 2/ G 3/ 

S 2/ S 3/ 

R 1/ R 2/ R 3/ R 2 B / 

X 1/ X 2/ X 3/ 

Z 1/ 

C 2/ C 21/ C 1/ C 10/ 

F 1/ 

PZR 900/ 

PZ 800 /PZ 召己/ PZ 80/ 

PX 80/ 

LZ 8 已 /LZ 召0/ 

LX 80/ LX 8 シリーズ 

ブルーレイディスク 
レコーダー/ 

DVD レコーダー 
(ディーガ） 

DMR - 巨 ZT 9000 / BZT 9 ] 0/ BZT 81 0/ BZT 710/ 

巨 ZT 900/己 ZT 800/巨 ZT 700 / BZT 巨00/ 

BWT 31 00/ BWT 21 00/ BWT 1 100/ 
BWT 3000/ BWT 2000/ BWT 1 000/ BWT 500/ 

巨 WT 已10/ 

巨 \ A /890/ 巨 \ A /6 白0/ 

BW 880/ BW 780/ BW 680/ 

BW 970/ BW 870/ BW 770/ 

己 VV 9 已白/巨 VV 8 已0/己 VV 7 已0/ 

BW 930/ BW 830/ BW 730/ 

XW 320/ XW 120 

ブルーレイディスク 
プレーヤー搭載ポータブル 
地上デジタルテレビ/ 
ポータプル地上デジタル 
テレビ 

DMP - 巨 V 300/ 

DMP - HV 2 日 0/ DMP - HV ] 己日 

上記 L ソ外の対応機器については、下記サボートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / bd / product / dy_ncl O.html 
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ヴポート情報(続ま) 


■ AC アダプターについて 

機器を電源コンセントの近ぐに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届 < よラに 
して < ださい。 

■必ず、付属の AC アダプターをお使いください。 

■冉 C アダプターの端子部をミちさないでください。 

■ インターネットの 接続•環境に ついて 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製品を使って、接続や設定 
をしてください。接続する機器の説明書をご黃ください。 

■契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でをない！合や、追加料金び必要な場合びあります。 
■使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことびあります。 

不正利用を防ぐために 

■機器パスワードは 

-他人に見 b れたり、教えたりしないでください。 

-第兰者び本機の設置•設定を行った場合は、必ず変更してください。 

-修理依頼する場合は、初期化して、再設定して<ださい。 

-第=者に譲渡したり廃棄する場合は、初期化してください。 

■当社では、ネットワークのセキュ U ティーに関する技術情報についてはお答えでをません。 
■パソコンなどカメラにアクセスでをる端未を紛失した堤合は、第=者による不正な使用を避け 
るため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス提供者へ連絡して < ださい。 

♦力;>< ラにアクセスしたあとは、セキュ U ティー強化のため、必ずすベてのブラウプーを閉じてください。 
対応サービスについて 

サービスは対応サービス提供者が提供します。詳し < はホームページをご覧ください。 
•本機の接続に必要なインターネット接続機器 ( ADSL モデム、ルーターや八ブなど)や、電話通信事業者およ 
びプ□バイダーとの契約•設置•接続•設定作業•通信などの費巧は、すべてお客様のご負担となります。 
•現在無料の サービスでを、 将来有料になる ことび あります。 

■ブ□ー ドバンドレシーバー機能のご利用には、対応サービスに加入していただく必要びあります。 

免責事填について 

■機器登録時や会員登録時のパスワードび第 H 者に巧日れた！合、不正に利用される可能性びあります。バス 
ワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。 
■当社び検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作や 
A ングアップなどか5生じた損害に関して、当社では責任を負いません。 

♦カメラびお手元にない場所から問い合わせの際、カメラ自体の接続や現象などの目視確認び必 
要な内容については、お答えできません。 

■ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーター 
のセキュリティー設定により発生した障善に関して、当社では責任を負いません。また、ルー 
ターの設定•使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えでをません。 

■定期的なメンテナンスや、不測のトラスレで一時的にヴービスを停止したり、予告ありなしにかかね日ず、 
サービス内容の変更•中止や操作メニュー画面の変更をする場合びあります。あ日かじめご了承ください。 
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が障かな！？ 


まず、下表でご確認ください。直5ない場含は、お買い上げの販売店へお問い含わせくだ 
さい。 


カメラを持ち運びするとさは、落としたり、ぶつけたりしないよラにお気をつけくだ 
さい。故障や誤動作の原因になります。 


こんなと走は 

ここを確かめてください 

電源が入5ない。 

■冉 C アダプターび正しく接続されているか確かめてください。 
22) 

パソコンか5カメ 
ラに接続でをない。 

•ご使巧のパソコンの IP アドレスの設定をご確認ください。力方ラと 
パソコンび同ーネツトワーク内になければ、力方ラとパソコンは接 
続でをません。 

■カメラに接続するのに設定した IP アドレスを正しいちのに設定し 
て < ださい。 

■カメラのロアドレスを固定化した場合に、力；><ラの1ドアドレスを忘 
れたときは、力;>< ラ側面の RESET ボタンを押して、設定を工場出荷 
時状態に U セツトする必要びあります。 U セツトボタンを押すの 
に、ペンなどの先の細いをのをご用意ください。 U セツトボタンを己 
砂押し続けると、 IP アドレスの設定び 「 DHCP 」（ DHCP サーバーび 
ないとさは ri 白 2.168.1.2 日曰」）に戻ります。 

■力方ラの電源びオンになっているか(電源ランプび点灯している 
か）ご確認ください。 ( み ] 1) 

■をしカメラへの接続をインターネツトから試みているときは、力;>< 
ラび使っているポート （「 HTTP ポート」 (み 4日))びフアイアウオー 
ル、またはその他のソフ トウェア ’ A — ドウェアによってブ□ツク 
されていないかをご確認ください。 

カメラが反応しな 
い。 

• LAN ケーブルや無線接続び切断されていないか、ご確認ください。 

• コンセントか日冉 C アダプターを掠いて、1日砂後に再び接続してく 
ださい。その後、力;>< ラを再び接続してみてください。 
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な障かな！？（続を) 


こんなときは ここを確かめてください 


映像の更新がとて •ロレームレーりを低く設定してみてください。(み 33) 

も遅い。 • 「解像聞を低く設定してみてください。(み 33) 

•カメラをお出かけ先か日接続している場合、カメラび原因ではな 
<、インターネット接続の速度の遅さび原因である可能性びありま 
す。映像の更新び遅いと感じたときは、よりおい「フレームレート」、 
「解像度」に設定してください。 

•無線で接続しているとをは、アンテナを調整してください。受信状 
態び最を良くなるよラに、アンテナは地面に垂直になるよラに設置 
してください。また無線アクセスポイントの受信範囲内で正しくお 
使い < ださい。 

• PPPoE を使用してインターネットに接続しているときは、 「 MTU 」 
設定を調整してみてください。(み4日）詳細については、ご契約のイ 
ンターネット接続業者、またはネットワーク管理者にお問い合わせ 
<ださい。 

•デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビでカメラの 
映像を見る場合、ワンセグ録画中や DLN 冉によるコンテンツ転送中 
など、端未で他の処理び動作している間は表示•更新び遅れる堤合 
びお0ます。 

映像がぼやけてい •カメラのピントリングを調整してください。(み 31) 

る。 •「明るさ」の設定を調整してみてください。吟 34) 

カメラで撮影した •映像をメールで送信するように設定したときは、迷惑メール対策で 
映像をメールや ブ□ックされていないかご確認ください。 

FTP で巧信するよ •お客様び FTP にデータをアップ□ー ドする許可を受けているかご 
う广可定したび、何 確 I 忍<ださい。（許可を到ブているかどラかは「テストファイルの送 
ち送日れてこない 胃」ボタンをク I 」ックすることで確認でをます。 ）(>=> 52) 

•もし SMTP サーバーび認証を要ホしているときは、 SMTP サー 
バーのユーヴー名/パスワードび正しいかご確認ください。征しい 
かどラかは「テストメールを送信」ボタンをクリックすることで確 
認でをます。） ( A 已 1) 

•もし FTP アップ□ー ドまたはメールち信のエラーび起きていれば、 
□グに記載されています。□グの記載内容を見て、問題の解決策の 
ヒントになることちあります。 

• r 感度」をより高い設定に変更してください。(み 49) 


98 




こんなとをは 


ここを確かめてください 


「カメラか5出力 J 
の機能を使ってち、 
カメラか5巧も聞 
こえない。 

■パソコン側で入力された音声を出力するためには、外部スピーカー 
(市販品)び必要です。外部スピーカーを接続してお使いください。 

パン/チルト機能を 
使ラと、異常な音が 
聞こえる。 

■カメラの回転部に何か詰まっているちのびないか確認して、あれば 
取り除いてください。 

■パン/チルト機能を使おラとすると力方ラび反応しないとをは、力 
;><ラ内蔵のヴーボ‘モーターび故障している可能性びあります。修 
理ご相談窓口にお問い合わせください。 

IPCam 管理者ユー 
テイリテイーまたは 
「簡単カメラ設定」ア 
プ U から、同ーネッ 
トワーク内にある力 
メラび見つか5な 
い。 

(有線接続の場含） 

■カメラやルーターの電源び入っているか確認してください。 

• LAN ケーブルび接続されており、力；><ラの「有線 LAN ランプ」び点 
灯していることを確認してください。 
•「有線1_み[\1ランスび点灯していない場合は、力；><ラをリセットす 
るみ 1日)、あるいは、コンセントか日冉 C アダプターを振いて]日 
砂後に再接続するなどして改善するか確認してください。それでを 
改善しない場合は、修理ご相談窓□までご連絡ください。 

(無線接続の場合） 

■カメラの「無線 LAN ランプ」び点灯していることを確認してください。 
点灯していない場合は正し<無線接続でをていない可能性びあるため、 
一度 LAN ケーブルで接続し、無線 LAN の設定を確認してください。 

• LAN ケースレび接続されていると、無線機能が働きません。 LAN ケーブ 
ルを振いて < ださい 。 (A 21) 

(宅內で)ネット 
ワークカメラの映 
像が視聴でをない。 

■動体検知機能び働いてディーガに動画を転送している間は、他の端 
末か5力方ラの動画を見ることはでをません。動画の転送び終わる 
まで(約3日砂)お待ちください。 

■同時にアクセスでをる端末は1巨台までです。 

• 「解像度」 r ビデオ形式」 r フレームレート」等の^ くラ方ーターを変更 
してみて < ださい。 

■お使いの端末やパソコンの環境によっては動画を再生でをない場 
合びあります。 
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な障かな！？（続を） 


こんなとをは 


お出かけ巧か5 
ネツトワークカメ 
ラの映像が視聴で 
をない。 


「簡単カメラ設定」 
アプリで設定中に、 
r 列部からカメラへ 
の疎通を確認で定 
ませんでした J と表 
でされる。 


宅内(同ーネットワー 
ク内）にあるカメラの 
映像を見るために、お 
出かけ巧か5アクセ 
スするためのアドレ 
スを入力して端末か 
5見よラとしたが、見 
5れない。 


ここを確かめてください 


♦宅内で映像び見日れるかどラか確認して < ださい。映像び見日れな 
い場合は、 r (宅内で)ネットワークカメラの映像び視聴でをない。」 
(A 99) を確認してください。 

• お出かけ先か b の視聴にはダイナ S ック DNS サービスへの登録び 
必要です。（み9日） 

•カメラの「ダイナミック DN 引機能び r 有効」になっているか確認し 
てください。また、ダイナ S ック DNS サービスに関する备種情報び 
正しく設定されていることを確認してください。 (み 4己） 

♦ルーターのポート転送設定び正しくでをているか確認してください。 

•カメラの IP アドレんポート番号を変更した場合は、変更した内容 
に合わせてルーターへのポート転ち設定をし直して<ださい。 

•ダイナミック DNS サービスに登湿してか日、実際に登録したアド 
レスび使えるよラになるまで時間びかかることびあります。また、 
インターネット環境の変化により、ダイナミック DNS で登録した 
アドレスにアクセスでをるよラになるまで時間びかかることびあ 
ります。お出かけ先で視聴できないときは、しば b く時間をおいて 
_から試してみてくださし)。_ 

•ルーターへのポート転送設定が正し<でさていない可能性があります。 
ちラー度ルーターへのポート転送設定を巧って<ださい。(み 82-89) 

♦ルーターび複数台設置されている場合は、上位ルーターにカメラび 
接続されていることを確認してください 。(み 92) 

•ポート転送の設定方法は、ルーターによって異なります。また、ルー 
ターによってはアドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャルヴー 
バー、仮想サーバーまたはポートマッピングなどと説明されている場 
_合もあります。詳しくは、ルーターの説明書をご確認ください。_ 

•お使いのインターネット環境によっては、宅内（同ーネットワー 
ク内)からダイナミック DNS 経由では正しく表おできない堤合び 
あります。その場合は、別のインターネット環境でお試しください。 

♦宅内のカメラの映像を見たい場合は、ブラウザーにはカメラの IP ア 
ドレスを入力するか、 IPCam 管理者ユーテイリティーを使ラよラ 
にしてください。 
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よくある質巧 （ Q & A ) 


こんなと走は 

ここを確かめてください 

SDXC 力ードは使 
文ますか？ 

•本機(力方ラ）では SDXC 力ードは使えません。 (A 23) 

音声は録音でさま 
すか？ 

•) (ソコンで録画した動画には音声を記録されます。 (A 3己） 

■ディーガで録画した動画に音声はありません。(み 79) 

ビエラでカメラの面像を 
見ているとをに、ディー 
ガに録画でさますか？ 

■ビエラを含む他の機器で力;>< ラの映像を見ているときは、ディーガ 
で録画でをません。また、ディーガで録画中は他の機器で力方ラの 
映像を見ることはできません。 (A 77) 

みえますねつとは 
使えますか？ 

•本機(カメラ)では、みえますねつと home、 みえますねつと1は e、 みえますねつ 
と(パナソニックネットワークサービシズ株式会社)は利用でさません。 


本製品は、列国為誓および列国貿易法に定める規制対象貨物 （ または技術）に該当します。本製 
品を日本国外へ持ち出す場含は、同まに基づく輸出許可など必要な手続さをお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

本製品は日本国内用でず。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this 
product if used outside Japan. 


この装置は、クラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


着作権など 


• SDHC □コ’は SD-3C. LLC の商標です。 


• Microsoft、Windows. Windows Vista および Internet Explorer は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• "Wi-Fi CERTIFIED" □ゴは、 "Wi-Fi Alliance" の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 "Wi-Fi Alliance" の商標です。 

• "Wi-Fi"、"Wi-Fi CERTIFIED"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2" は" Wi-Fi 
Alliance" の商標または登録商標です。 

• iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

•その他、本書に記載の会社名•□ゴ•製品名•ソフトウェア名は、各含社の商標または登録商標です。 
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仕樣 


電源 

DC 12 V 

消費電力 

約 4. 己 W 


■ 本体仕様 


寸法 

約幅 1 ] 3 mmx 高さ 12 日 mmx 奥巧さ ]1 目 mm 
( アンテナ部を含まず） 

質量 

約 304 旨 ( 本体のみ） 

約 32] 呂 ( アンテナ 2 本含む） 

許容周囲温度 

0 に〜 4 日む 

許容相対湿度 

1 日％〜 800/oRH ( 結露なさこと） 


■ カメラ部仕様 


撮像素子 

1/4 インチ、カラー CMOS 

レンズ 

f: 己 .0 mm.F ： 2.8 

画素数 

130 万画素 

解像度 

MJPEG ： 1 280x1 024(SXGA )、 

640x480 (VGA) 、 32 日 x 240(QVGA) 

パン/チルト動作節囲 

パン： 3 己己。（ ±177 。）、チルト： 12 日。 (+ 目日。、一 3 日。） 

ホワイトパランス 

自動 

ゲインコント□ール 

自動 

露出 

自動 


■ マイク部仕様 


內蔵マイク 

無指向性マイク 

サンプ U ングレート 

8 kHz 

周波数帯域 

己〇〜 16.000 Hz 

S / N 比 

己 8 d 巨 


■ 専用 AC アダプター(品を： RFEA 22 巨 J ) 


入力 

100 V. 50/60 Hz、24 VA 

出力 

DC 12 V、800 mA 


102 









■ 無線 LAN 


アンテナ 

RSMA アンテナ x 2( 取り外し巧能） 

対応規格 

IEEE 802.1 1 b . IEEE 802.11 g . IEEE 802. ] ] n 準拠 

ARIB STD - T 日 6 に. 4 GHz 帯） 

伝送ち式 

IEEE 802.1化:直接拡散型スぺクトラム拡散の SSS 方式） 

IEEE 802.11旨:直交波周波数分割多重 ( OFDM ち式） 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

周波数範囲/チャンネル 
(中む周波数） 

IEEE 802.1 Ib / IEEE 802.1 ] g / IEEE 吕日 2.1] n : (2.4 GHz 帯） 
2.412〜2.472 GHz /1 〜13巳 h 

データ転送速度 
巧貝巧値 &1) 

IEEE 802.1 1 b ： 最大 ]] Mbps 

] 1、已.己、2、] Mbps 自動認識 

1£££8日2.11旨：最大己4 Mbps 

巳4、48、36、24、18、12、9、6 Mbps 自動認識 

IEEE 802.1 In : 最大300 Mbps 

アクセスち式 

インフラストラクチャモード、アドホックモード*2 

セキュリティー 

VVEP (色4 bit /128 bit )、 

WPA ™/ WPA 2™ (暗号化方式: TKIP / AES 、 認証方式: PSK ) 

WPS 

対応(八ードボタン、 PBC 方式、円 N 方式） 


■ 有線 LAN 


対応規格 

IEEE 802.3り0巨 ASE - T )、 

IEEE 802.3 udOOBASE - TX ) 

ポート数 

1ポート 

コネクタおげ 

RJ -4 已コネクタ 

伝送速度 

10/100 Mbps (才ートネコ‘シエーシヨン） 

ネツトワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10 Mbps : カテ dfi 」31； Lb 、 1日日 Mbps : カテ dfU 日 ！; Lb 


■ 対応 OS 《3 


• Windows XPCSP3) Home Edition/Professional 

• Windows Vista(SPl 、 SP2) Home 巨 asic/H 日 me Premium/Business/Ultimate 

• Windows 7 Starter/Home Premium/Professional/Ultimate 
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仕様(続ま) 


■ 静止画 （ JPEG ) 


圧縮ち式 

JPEG (ベースライン方式） 

解像度 

パソコン 

]28白 XI 日 24( SXGA )、 

64日 x 48 白 ( VGA )、320 x 24 CKQVGA ) 

ビエラ(テレビ） 

64白 x 48 白 ( VGA )、320 x 240( QVGA ) 

対応機能 

SD 力ードへの記録、 

ネットワーク経由でのパソコン （ HDD など)への記録、 
ビエラ（テレビ)での表示 


■ 動画 


圧縮ち式 

MJPEGCMotionJPEG ) 

• SD カード、パソコン、 HDD への記録時のファイル形式は冉 VI 
ファイル 

解像度 

パソコン 

]28日 XI 日 24( SXGA &8)、 

64白 x 48 白 ( VGA )、320 x 240( QVGA ) 

デジタルメディア 
プレ-ャ-※4 

]28日 xl 日 24( SXGA &8)、 

64白 x 48 白 ( VGA )、320 x 24 CKQVGA ) 

ポータブル 
テレビぷ5 

]28日 xl 日 24( SXGA &8)、 

64日 x 48 日 ( VGA )、320 x 240( QVGA ) 

ディーガ 
(レコーダー） 

640 x 48 白 ( VGA ) 

フレームレート 

パソコン 

3日、1己、1日、已、3(フレーム/秒） 

デジタルメディア 
プレ-ャ-※4 

3日、1己、1日、己、3(フレーム/秒） 

ポータブル 
テレビ&5 

3日、1己、1日、已、3(フレーム/秒） 

ディーガ 
(レコーダー） 

] 日(フレーム/秒） 

対応機能 

SD 力ードへの記歸、 

ネットワーク経由でのパソコン (HDD など)への記歸、 

ディーガ ( HDD ) への記歸、 

デジタルメディアプレーヤー*^4またはポータプルテレビ》«5 
での表示 
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理論上の最大値であ 0 、実際のデータ転送速度を示すちのではありません。 
アドホックモードでの利用は EEE 8 日 2.1] g / b に限 b れます。 

Windows Media Player 11じ(降び必要です。 

力方ラの設定には 、 Internet Explorer 6 SPl 削璋び必要です。 

対応している当社製デジタル;<ディアプレーヤーは SV - MV 100 です。 
対応している当社製ポータブルテレビは SV - ME 97 日です。 

SDHC 力ードを含む。 

mini タイプ、 micro タイプの SD 力ードを含む。（専用のアダプター装着時) 
フレームレートの30 ( フレーム/秒)には対応していません。 


- 

■パソコン用ブラウヴーは Internet Explorer のみサボートします。 
■有線、無繳ま排他利用となります。 

* 製品の仕様は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 



■ 音声 


圧縮ち式 

GSM 6.10 

ビツトレート 

13 kbps 

対応機能 

ネットワーク経由でのパソコン （ HDD など)への記緑、 
パソコンからカメラ音声出力端テへの出力 


■ SD 力ード 


ス□ット 

SD ^ モリーカード 

巧応力ード 

S □メモ U - 力ード※6'7 

巧応力ー ド 容量と 
フォ ー マット 

SD 力ード 

• 2 GB しツ下 

• FAT 12/ FAT 16 

SDHC 力ード 

• 4 白巨しツ上〜32白巨じ(下 
■ FAT 32 


123 4已678 
※※※ ※※※※※ 
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無線 LAN 使用上のお願い 


無線 LAN を利用すると、家庭内で構築した無線 LAN 罵境を経由して他機器と無線接続 
することびでをます。 

•宅内などで無線 LAN 接続するには、無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント)び必要です。 

■ 使用周波数帯 

本機(力^ラ）は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますび、他の無線機器ち同じ周波数を 
使っていることびあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意 
してご使用ください。 

■ 周波数表示の見方 

周波数表示は、付属のラベルに記載していまず。 

変調方式び DSSS と OFDM ち式 

2.4 GHz 帯を使用 — V 4 " ~-)~ド で~電波与干渉距離4日 m 政下 

^■一 2.40 日 GHz 〜2.483已 GHz の全帯 
域を使用し、かつ移動体識別装置の帯 
域を回避可能であることを意昧する 


■ 機器說定 

本機(カメラ）は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は 
不要です。ただし、本機(カメラ）を分解/改造することは、電波法で禁止されています。 


無線 LAN 機器使用上のま意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業•科学•医療機器のほか、工場 

の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)お 

よび特定ル電力無線局(免許を要しない無線局)、な日びにアマチュア無線局(免許を 

要する無線局）び運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局 
ならびにアマチュア無線局び運用されていない事を確認してください。 

2. 万一、この機器か日移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例び発 
生した場含には、すみやかに場所を変更ずるか、または電波の使用を停止したラえ、 
下記連絡先にご連絡いたださ、混信回避のための処置など(例えば、パーティション 
の設置など）についてご相談してください。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局 
に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困0のことび起さた時 
は、次の連絡先へお問い合わせください。 


連絡先：パナソニック DIGA (ディーガ）ご相談窓口 （=» 裏表紙） 
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■ 使用制限 

本機(力六ラ）の使用に当たり、政下の制限びありますのであ日かじめご了承ください。 
制限をお守0いただけなかった場合、およびカメラの使用または使用不能か5生ずる付 
随的な損害などにっいては、当社は一切の責任を負いかねます。 

•利用権限のない無線ネッ ト ワークには接続しないでください。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク （ SSI □つ 
び表示されることびありますび、不正アクセスと見なされるおそれびあ0まず。 

■磁場•静電気•電波障害が発生するところで使用しないでぐださい。 

次の機器の付近などで使用すると、通信び途切れたり、速度が遅 < なることびありまず。 

-電子レンジ 

-デジタルコードレス電話機 

-その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近 <( Blueto 日化®対応機器、ワイヤレスオーディ 
才機器、グーム機など） 

•電艘によるデータの送受信は傍受される可能性びありまず。 

* 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID び双 
方の機器で一致した場含、通信可能にな0ます。 


無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント）のセキュ IJ ティー設定をする場合 
は、お客様ご自身の判断で巧ってください。無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポ 
イント）のセキュ U ティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いま 
せん。また、設定•使用ち法などに関する問い合わせには、当社ではお答えでさません。 


(四^- 

•無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント) への 接続は、 SSID や暗号キーび必要になる場 
合びあります。詳しくは無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント)を設定した管理若に 
ご確認ください。 

•無線ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント)の設定については無線ブ □- ドバンドルー 
ター (アクセスポイン 卜)の説明書をお読み < ださい。 

•無線 LAN は、電波強度び十分得られる場所でご使用ください。 
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まを上のご注意 ( T おずお巧日 < ださい） 


人への危富、財産の損富を防止するため、おずお守りいただ< ことを説明しています。 

■ 誤った使いちをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

盛化 
言 口 

「死 t や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

A 

ま意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害が発生するおそれが 
ある内容」です。 

■ お守0いただ < 内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です） 

Q 

してはいけない 1 

内容です。 

実行しなければならない 
内容です。 

A 警告 



異常-故障時には直ちに使用を中止する 
黃嵩がおったと丢にな、 AC 六タブ多 一を 振< 

• 煙が出たり、異常なにおいや音がする 
• 映像や音声が出ないことびある 
• 内部に水や異物が入った 
• 電源プラグが異常に熱い 
• 本体や AC アダプターが破損した 

そのまま使ラと火災•感電の原因になります。 

-電源を切り、コンセントから電源プラグを损いて、販売店にご相談<ださい。 


0 


電源プラグを破損するよラなことはしない 
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に 
曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ね 
るなど） 

傷んだまま使用すると、火災'感電'ショートの原因になりまず。 

• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 



電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこ0等びたまると、湿気等で絶縁不良とな0、义が 
の原因にな0ます。 

• AC アダプターを巧を、乾いた巧でふいてください。 
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A 警告 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 

M A 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因にな0 

WW ます。 

• 傷んだプラグ•ゆるんだ]ンセントは、使わないでください。 

d) 

めれた手で、電源プラグの巧を差しはしない 

感電の原因にな0ます。 

めれ手禁止 


接触禁止 

雷び鳴った5、本機の金属部や電源プラグに触れ 
ない 

感電の原因にな0ます。 

0 

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた 
りめ5したりしない 

ショートや発熱により、火災•感電の原因にな0ます。 

• 機器の近<に水などの液体の入った容器や金属物を置かな 
いで < ださい。 

• 特にお子様にはごを意ください。 

0 

落下防止ワイヤー取り付け金具、メモリーカード 
は乳幼児の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだ日、すぐに医師にご相談ください。 


® 分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因になります。 

分解禁止 


ま全上の 
ごを意 
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まを上のご注意 ずお巧日<ださしり(続き) 


A 警告 


0 コンセントや配線器具の定格を超える使いかた 
や、交流100 V む外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による义巧の原因にな D ます。 



む臓ぺースメーカーを装着しているちは装着部か 
6 22 cm 上離す 

本機か日の電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合 
びあ0ます。 


0 


病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない 

本機からの電蔽び医療用電気機器に影響を及ぼすことがあ0、 
誤動作による事故の原因にな0ます。 


0 


自動ドア、义災報知機などの自動制御機器の近く 
で使用しない 

本機か日の電波び自動制御機器に影響を及ぼすことびあ0、誤 
動作による事故の原因にな0ます。 


A 注意 


0 


コードを接続した状態で移動しない 

接続した状態で移動させよラとすると、コードが傷つを、义災 • 
感電の原因になることがあ0ます。 

また、引つかかって、けびの原因になることびあります。 


Q 不を定な場所に置かない 

高い場所、水平外の場所、振動や衝撃の起こる 
場所に置かない 

倒れた0落下すると、けびの原因になることがあ0ます。 
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A 注意 

0 

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れた0落下すると、けがの原因になることがあ0ます。 

また、重量で外装ケースが変おし、内部部品が破損すると、乂 
災•故障の原因になることがあります。 

0 

異常に温度び高くなるところに置かない 

温度が高くな0すぎると、火災の原因になることがあ0ます。 

• 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にごを意く 
ださい。 


• また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にちな0ますの 
でごを意ください。 

0 

放熱を巧ばない 

内部に熱がこちると、乂災の原因になることがあ0ます。 

• 通風孔をふさびないでください。 

• また、外装ケースが変あする原因にちな0ますのでごを意< 
ださい。 

0 

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりのをい 
ところに置かない 

電気げミ由や水分、ほこ0を伝わ0、义災 • 感電の原因になること 
びあ0ます。 

运 

電源プラグ 
を巧く 

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源 
プラグを抜く 

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろラ電などによ0、火 
災の原因になることがあ0ます。 

• SD カードは、保護のため取り出しておいてください。 

付属の AC アダプターを使ラ 

M A 付属外の AC アダプタ-で使用すると、火災や感電の原因にな 

ることがあります。 


ま全上の 
ごを意 
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まを上のご注意 (おずお巧日 <ださしり(続き) 


壁掛け•天井取り付け工事、および落下防止処置時 


A 警告 

0 

工事専門業を 1 U 外は取り付け工事や取り外しを行 
わなし、 

工事の不備によ 0 、 落下してけびの原因にな 0 まず。 

0 

平 5 な面(壁/天井) LU 外の場所に取り付けない 

落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。 

0 

本取扱説明書で指示した政外の取り付けは行わない 

落下したり、破損して、けがの原因になることがあります。 

0 

荷重に耐えられない場所に取り付けない 

取 0 付け部の強度が弱いと、落下してけがの原因になります。 

壁掛けの取り付け強度は 4 kg 1 U 上を確保ずる 

M m 強度が不足すると、落下してけがの原因になることがあ 0 ま 



長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する 

長期使用によ 0 設置場所の強度び不足ずると落下してけびの 
原因にな 0 ます。 
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_ A 江'音、 _ 

0 湿気やほこりのをいところ、油煙や湯気、熱び当 

たるところ、エアコンの下などの水滴びかかるお 
それのあるところに取り付けない 

機器に悪影響を与え、义巧•感電の原因になることびあ0ます。 


0 ねじ類や落下防止ワイヤー取り付け金具は、乳幼 

巧の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があ0ます。 

• 万一、飲み込んだと思われるときは、ずぐに医師にご相談く 
ださい。 


© 取り付けの際は、専門の構成部品を使用ずる 

機器本体び落下した0、破損して、けびの原因になることびあ 
0ます。 


© 取り付けねじや電源コードび壁内部の金属部や配 
線部材と接触しないように設置する 

壁内部の金属部や配線部材と接軸して、感電の原因になること 
びあ0ます。 


© 機器本体を取り外す場合には、壁掛け金具ち取り 
外す 

壁掛け金具にあたるなどして、けがの原因になることがあ0ま 
す。 


安全に操作ずるために、適切な高さに取り付ける 

無理な体勢での操作は落下した0、けびの原因になることがあ 
0ます。 



ま全上の 
ごを意 














巧 証と アフターサービス (よくお読みください) 


使いかた • お手入れ•修埋などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


• - 

販売店名 



- 

電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

「故障かな！ ？」、「よくある質問（日& A )」（97 〜1日]ぺージ)でご確認のあと、直らな 
いときは、まず AC アダプターを损いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


•製品を 

ネットワークカメラ 

•品番 

DY - NC 10 

•故障の:!犬況 

でさるだけ具休的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただ舌 
ますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰か日本体1年間 

(ただし、 CD - R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

•保証期間格了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただ定 
ます。 

《修理料をは次の内容で構成されています。 


技術料診断•修理•調整•点検などの費用 


部品げ部品および補助材料代 


出張料技術者をミ巧遣する費用 


※補修用性能部品の保有期間|7年 I 

当社は、このネットワークカ^ラの捕修用性能部品(製品の機能を維持するための部 
品)を、製造打ち切0後7年保有しています。 

お願い 

停電などのが部要因によ0生じたデータの損失な5びに、その他直接、間接の損害につさ 
ましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、あ5かじめご了承ください。 
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■お居や贈答品などでお困 0 の場合は、巧の窓□にご相談 < ださい。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 
含びあります。 

•使いかた•お手入れなどのご相談は ••• 


パナソ—ツク D に A ( ディ-ガ)じ相談 窓口 受巧日時〜 20 時 


帝=3：フリー 
巧己。ダイヤ J 


函0120 -878-982 

四皿^®※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


参修埋に関するご相談は… 


電話 


パナソニック 修理ご相談窓 □ 


^ャル【•み】 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓口」におかけくださし、。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびグループ関係尝社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理对応 
などに利用させていただを、ご相談内容は録音させていただをます。 

また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第=者に 
開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓□にご連 
絡ください。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のネットワークカメラの点検を/ 


こんな症げは 
あ0ませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がする 
. 峽像や音青が乱れたり出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
-本体や AC アダプターが破損した 
-その他の異常や故障がある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントか日電源 
プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 
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保証と アフターサービス (よくお読みください）（続き) 


巧 (011)894-1 251 

札幌巿厚別区厚別南2 了目1 7-7 

S (0166)22-3011 

姐川巿2条通 IGT 目]166 

0(0155)33-8477 

帯広市西2日菜化 2 T 目 23-3 

巧の 138)48-6631 

函館市西お梗日8目番地341 

(函館流通卸センター巧） 

巧の 17)775-0326 

青森巿大字お田字豊田364 

巧の 18)868-7008 

串；;田市が巧川字ル谷地 3-1 

巧 (019)645-61 30 

盛岡巿厨川己 T 目 1-43 

巧の 22)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

S (023)641-81 00 

山形巿平清水 1 T 目 1-7 己 

巧 (024)991-9308 

郡山巿亀田] T 目己 1-1 已 

巧 (028)689-2555 

宇都宮巿上戸祭 3 T 目 3-1 曰 

S (027)254-2075 

前橋市箱田町32己-1 

泣 (029 旧 64-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]己-3 

巧 (048)728-8960 

桶川巿赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広己了目日-己 

巧 (03)5477-9700 

東京都巧田谷区宮お吕 T 目2日-17 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝1了目 4- 13 

巧の45旧 47-9720 

横浜市港南区曰野日 T 目 3-1 6 

巧 (025 に 86-01 80 

新潟巿東区東明 1 T 目 8- 14 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺巿玉詳 2 T 目266番地 

巧 (076)424-2549 

富山市お極町 1 T 目 1-4 

泣 (0776)21-0622 

福井巿問屋町 2 T 目14 

巧 (0263)86-9209 

ネ公本巿寿北 7 T 目3-]] 

凸 (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松2 了目 24-24 

巧 (052 旧 19-0225 

名古屋巿瑞穂区塩入町 8- 10 

巧 (058)278-6720 

岐阜巿中需 4 T 目42 

狂 (059)254-5520 

津市久居野村町字山神 42] 

S (077)582-5021 

守山市水お町]166番地の] 

巧の 75)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 

S (06)7730-8888 

大阪巿城東区関目2 了 目]己-日 

狂 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島49目-] 

巧 (078)796-31 40 

巧戸市須磨区弥采台 3 T 目] 3-4 


■ 各地域の修理ごホ目談窓 □ 

《電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


化ミ毎道 
地区 

ま化地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 


幌 W 広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^潟 W 山井野岡知阜重賀都阪良贴庫 
札化帯函青が岩宮山福栃群該埼千ま山 Ie 新石富福長静愛岐 I 二滋京大宗®兵 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市安長 29 己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 松江市平成町182き地14 

巧 (0853)21-31 33 出雲巿渡橋町41巨 

巧 (0855)22-6629 ミち田市下府町327-日3 

巧 (086)242-6236 岡山市北区野田3了目20番8号 

巧 {082)295-5011 広島市西区南観音1 T 目] 3-己 

巧 (083)973-2720 山口市ル郡下郷22日-1 

巧 (087)874-3110 高お市国分寺町国分3己目番地3 

巧 {088)624-0253 徳島巿沖お 2 T 目36 

巧 (088)834-31 42 高知市伸田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町ノ V 倉7日-] 

巧 (092)593-8002 春曰巿春曰公園3 了 目48 

巧 {0952)26-9151 佐賀市觸島お大字八戸き上深町3日44 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-381 5 大分巿跌原 4 T 目 8-3 已 

巧 (0985)63-1 213 宮崎市本郷北方字草葉20目目-2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (099)250-5657 庭兒島巿与な郎1 了 目日-33 

巧 (0997)53 -日101 奄美市名顯朝仁町]1 -2 

巧 (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目 23-11 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


所在地、電話番号は変更になることがちりまずので、ち6かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 



取モ江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本^島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊獻大沖 
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ステータス .. 
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インストール.. . 

ラ 

上書さ録画機能 ...... 

お 

才ートパン/チルト 
お知らせメール ...... 

お手入れ . 

音声ランプ . 

か 

力ード . 

解像度 . 

画 ft . 

画像の向き . 

壁掛け . 

カメラ画面 . 

カメラ情報 . 

カメラ名 . 

簡単カメラ設定 ...... 

mjs . . 

さ 

機器登録 . 

i 本巧疋 . 

記録形式 . 
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ゲートウエイ . 

検知間隔 . 
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ヴブネットマスク.. 

し 
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英数字 

AC アダプター 
AVI 記録時間. 
DHCP … ..... 

FTP ヴーバ…. 
FTP 設定 ........ 

FTP ポート-… 


HTTP ポート .40. 

IPCam 管理者 

ユーティリティー..… .......24. 26. 


iPhone . 

IP アドレス . 

LAN ケーブル . 

MJPEG... 

MTU ... 

NTP ヴーバ . 

PCI Network Camera Viewer . 

PCI Network Camera Viewer 

ユーザーズ•マニュアル . 

PCI-VIEWER... 

円 N コード .. 

円 N 方式 . 

POP3 before SMTP . 

POP3 ヴーバ . 

POP3 ポート ... 

PPPoE 機能 . 

SDHC 力ード' . 

SD カード設定 . 

SMTP ヴーバ . 

SMTP 認証 .. .. 

UPnP .. . ... 

WPS ボタン .. ... 17,41, 


.16. 82 
34. 35. 79 


ひ 

ビエラ ... 72 

曰付/時刻の設定 ... 54 

ビデオ画質コント□ール . 34 

ビデオ形式 . 33 

表示サイズ . 36 

ふ 

ファイル名のプレフイックス ........ 53 

ブラウザー設定画面 . 31 

プ U セットポイント .37. 38 

フリック ... ..71 

フレームレート.. . 33 

ほ 

ポータブルテレビ . 58 

ポート転送 .. 82 

ホームポジション.. . 32 

保存先フオルダ . 53 

ボタンち式 . 42 

ボ U ューム . 34 

む 

無線 LAN .17.18. 21. 

411 62. 64. 106 
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有線 LAN .19. 20. 66 
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•使いかた- 
お手入れなどの 
ご相談は… 


♦修理に関する 
ご相談は ••• 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 で！■ご愛巧者登録」をしてくださし、 


巧 h 邮 : //club.panasonicjp/ 函 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 



パナソニック総合お客様ヴポートサイト 

http :// panasonic . co . Jp / cs / 


パナソニック D に A ( ディ-ガ} ご相談窓口 受付日時〜吕〇時 


電話茹ル函。 01 20-878-982 

Maaa ※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 
■上記番号がご利用いただけない場含 06 - 6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル ^ 0120 - 878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の巧容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック修巧サービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご巧頼ち可能でず。 

パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダィャル 


函 0120 -878-554 

む.’画" の※携帯電話- PHS からをご利巧になれます。 


•上記電話ま号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


■有料で宅配便による引取•配送サービスを承っております。 

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覧 < ださい。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社コンシューマープ□ダクツ事業グループ 

〒已71 -8504 大阪府門真市松生町1番1已号 


© Panasonic Corporation 2011 
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